
 

 

  

Ubicado en las instalaciones indicadas en el alcance de acreditación, ha cumplido con el 
procedimiento de evaluación y acreditación, además de los requisitos correspondientes. 

Conforme con la Norma INTE/ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, tal como se indica en el 

Alcance de la acreditación adjunto * 

Acreditación inicial otorgada el 19 de Septiembre del 2007 

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr 

Zeidy Alfaro Gutiérrez, MBA 
Gerente 

  

El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el 

presente documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley N.o 

8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 

*El presente certificado tiene validez con su correspondiente alcance de la acreditación 

Laboratorio de Ensayos  

LE-045

 

Castro & de la Torre – Laboratorio de Ensayo Castro & de la 
Torre. 

El Ente Costarricense de Acreditación, en virtud de la autoridad que le 
otorga la Ley 10473, declara que el 

Vigencia por tiempo indefinido y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y 
reevaluación establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y su reglamento de 

estructura interna y funcionamiento. 

ECA-MP-P09-F01 Fecha de entrada en vigencia: 2020.12.17  
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Alcance de Acreditación del Laboratorio de Ensayo 

No. LE-045 
 

Otorgado a: 

Castro & de la Torre – Laboratorio de Ensayo Castro & de 
la Torre. 

 

 

Conforme a los criterios de la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración, equivalente a la Norma ISO/IEC 

17025:2017 y los documentos del ECA para el proceso de evaluación y acreditación. 

 

Castro & de la Torre, San José, Costa Rica, 500 m oeste de la Fabrica Jack’s, frente al Ministerio de Salud, Pavas, sede 
fija. 

Artículos, 
materiales o 
productos a 
ensayar o 
muestrear 

Nombre específico del ensayo o 
muestreo y propiedades a ensayas o 

muestrear 

Especificación, referencia al 
método y técnica utilizada 

Ámbito de Trabajo 

Sede o 
Instalaciones 

donde se 
realizan las 
actividades 

Cilindros de 
concreto 

(A 03)  

IT-06: Práctica estándar para el uso de 
almohadillas no adheridas en la 

determinación del esfuerzo de compresión 
de cilindros de concreto endurecido 

INTE C22:2017 Cor 1:2023 
(ASTM C 1231/ C1231M-23)  

NA 
Sede central y 

laboratorios 
temporales 

    Agregados 
IT-31: Reducción de las muestras de 

agregado a tamaño de ensayo 
ASTM C702-18 NA Sede central 

Mezcla 
asfáltica 

IT-32: Reducción de las muestras de 
mezcla asfáltica en caliente a tamaño de 

ensayo 
AASHTO R47-23 NA 

Sede central y 
laboratorios 
temporales 

Cilindros de 
concreto 

(A 03) 

IE-03: Esfuerzo de compresión de 
cilindros de concreto 

 ASTM C39/C39M-26 (Se 
excluyen especímenes 
fabricados por terceros) 

(10 a 80) MPa 
 (10 a 40) MPa 
(Guanacaste 

Sede central y 
sedes 

temporales 

Mezclas de 
suelos  
(A 03) 

IE-04: Método de ensayo normalizado 
para las relaciones entre la humedad y la 
densidad de los suelos usando un martillo 

de 2,5 kg y una caída de 305 mm                                              

 AASHTO T99-25 

Densidad máxima:                      
(0 a 3500) kg/m3,           

contenido óptimo de 
humedad:                                 

(0 a 100) % 

Sede central 
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Mezclas de 
suelos  
(A 03) 

IE-05: Método de ensayo normalizado 
para las relaciones entre la humedad y la 
densidad de los suelos usando un mazo 

de 4,54 kg y una caída de 457 mm                                                                             

 AASHTO T180-25 

Densidad máxima:                     
(0 a 3500) kg/m3,            

contenido óptimo de 
humedad:                                    

(0 a 100) % 

Sede central 

Mezclas de 
suelos  
(A 03) 

IE-06: Determinación en el laboratorio del 
contenido de humedad de los suelos 

 AASHTO T265-22 (0 a 100) % Sede central 

Agregados  
(A 03) 

IE-08: Gravedad específica y absorción de 
agregados gruesos 

INTE C68:2025 
(ASTM C127-25) 

GSB: 1 a 4                        
GSSS: 1 a 4                                   

% Abs: 0 a 20 
Sede central 

Mezcla 
Asfáltica  
(A 01)                           
(A 04) 

IE-09: Gravedad especifica máxima 
teórica y densidad de mezclas asfálticas 

en caliente (MAC) 

INTE C3:2005 
(AASHTO T209-25) 

2,000 a 3,000 
Sede central y 

laboratorios 
temporales 

Asfaltos 
(A 01)   
Mezcla 
asfáltica  
(A 04)  

IE-10: Método de ensayo estandarizado 
para determinar el contenido de ligante 

asfáltico de mezclas asfálticas en caliente 
(MAC), mediante el método de ignición 

INTE C9:2020 
 (AASHTO T308-25) 

(0 a 10) % 
Sede central y 

laboratorios 
temporales 

Mezcla 
asfáltica  
(A 01)                           
(A 04) 

IE-11: Método de ensayo estandarizado 
para determinar la gravedad especifica 
bruta de mezclas asfálticas en caliente 
(MAC) compactada usando muestras 

saturadas con superficie seca 

INTE C1:2019 
 (AASHTO T166-25) 

2,000 a 3,000 
Sede central y 

laboratorios 
temporales 

Suelos y 
agregados  

(A 01)      
 (A 03)  

IE-12: Método de ensayo estandarizado 
para materiales más finos que un tamiz de 
75 μm (No. 200) en agregados minerales 

por lavado 

 ASTM C117-23 (0 a 100) % Sede central 

Suelos y 
agregados  

(A 01)       
(A 03)  

IE-13: Método de ensayo estandarizado 
para el análisis por tamizado de 

agregados finos y gruesos 
 ASTM C136/C136M-25 (0 a 100) % Sede central 

Asfaltos  
(A 01)   
Mezcla 
asfáltica    
(A 04)  

IE-14: Método de ensayo normalizado 
para el análisis mecánico del tamaño de 
los agregados extraídos (Granulometría) 

 ASTM D5444-24 

Únicamente cuando 
la extracción del 

agregado se realizó 
por el método de 

ignición  
(0 a 100) % 

Sede central y 
laboratorios 
temporales 

Suelos 
 (A 01)       
 (A 03) 

IE-15: Método de Ensayo Normalizado 
para la determinación del límite líquido, 
limite plástico e índice de plasticidad de 

los suelos 

 ASTM D4318-17e1 
LP: 0 a 1000                                
LL: 0 a 1000 

Sede central 

Mezcla 
asfáltica  

(A01)  
(A 04) 

IE-17: Método de ensayo para preparar 
especímenes de mezcla asfáltica usando 

el equipo Marshall 

 INTE C10:2024  
(ASTM D6926-20) 

NA 
Sede central y 

laboratorios 
temporales 

Suelos y 
agregados  

(A 02)       
(A 03) 

IE-18: Método de ensayo normalizado 
para CBR (Relación de Soporte de 

California) para suelos compactados en el 
laboratorio. 

 ASTM D1883-21 0 a 200 Sede central 

Agregados  
(A 03)  

IE-20: Determinación de la resistencia al 
desgaste de agregados gruesos hasta 
37,5 mm utilizando la máquina de los 

Ángeles. 

INTE C64:2017                  
(ASTM C131/C131M-20) 

(0 a 100) % Sede central 

Mezcla 
asfáltica  
(A 03)                           
(A 04)  

IE-22: Método de ensayo para determinar 
el porcentaje de vacíos de aire de 

mezclas asfálticas densas y abiertas para 
pavimentos 

INTE C4:2025                
(AASHTO T269-24) 

(2 a 25) % 
Sede central y 

laboratorios 
temporales 
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Mezcla 
asfáltica  
(A 03)                           
(A 04)  

IE-23: Método de ensayo para determinar 
la estabilidad y flujo Marshall de mezclas 

asfálticas 

INTE C11:2024  
(ASTM D6927-22) 

Estabilidad:  
(0 a 2400) kg  

Flujo: (0 a 50) cm 
(1/100) cm                                                                                                                                                                                                                                                              

Estabilidad: (0 a 
23,54) kN  

(0 kg a 2400 kg)  
Flujo: (0 a 50) cm 

(1/100 cm) 

Sede central y 
laboratorios 
temporales 

Mezcla 
asfáltica  
(A 05)  

IE-25: Método de ensayo normalizado 
para determinar el espesor o la altura y el 
diámetro de los especímenes de mezclas 

de pavimento bituminoso compactado 

ASTM D3549/D3549M-18 (0 a 110) mm 
Sede central y 

laboratorios 
temporales 

Mezcla 
asfáltica  
(A 04)  

IE-26: Método de ensayo normalizado 
para la determinación de la tensión 

diametral retenida de mezcla asfáltica 
compactada 

INTE C5:2025 
(AASHTO T283-22) 

(0 a 110) % Sede central 

Mezcla 
asfáltica  
(A 04) 

IE-27: Método de ensayo normalizado 
para determinar la resistencia a la 

compresión de mezclas asfálticas y 
determinar el efecto del agua en la 

resistencia a la compresión de mezclas 
asfálticas compactadas. 

INTE C6:2020 
(AASHTO T167-22)                           

INTE C7:2005 
(AASHTO T165-02) 

(0 a 110) % Sede central 

Mezcla 
asfáltica  
(A 05)  

IE-29: Método de ensayo para la 
determinación de la gravedad específica 

bruta de mezclas asfálticas compactadas, 
utilizando especímenes cubiertos con 

parafina 

INTE C2:2019 Enm 1:2019  
(AASHTO T275-22) 

2,000 a 3,000 
Sede central y 

laboratorios 
temporales 

Mezcla 
asfáltica  

(A 05) (A 11) 

IE-30: Método de ensayo para la 
determinación de la densidad del ligante 

asfáltico y de la gravedad específica de la 
parafina 

ASTM D70-21 

(2,000 a 3,000) 
g/cm3 

(0,7 a 1,5) 
 

Densidad del Ligante 
(1000 – 2000) kg/m3 

GBS Parafina 
(0,7 a 1,5) 

Sede central 

Mezcla 
asfáltica  
(A 05)  

IE-31: Método de ensayo para la 
determinación del contenido de humedad 
de mezcla asfáltica en caliente (HMA) por 

medio de calentamiento en horno 

AASHTO T329-15 (0 a 100) % 
Sede central y 

laboratorios 
temporales 

Suelos  
(A 05)  

IE-33: Método de ensayo normalizado 
para determinar la resistencia a la 
compresión inconfinada de suelos 

cohesivos 

ASTM D2166/D2166M-24 (0 a 6) kg/cm2 Sede central 

Barras lisas y 
corrugadas de 

acero 
(A 06) 

IE-34: Método De ensayo para determinar 
la resistencia a la tracción y las 

propiedades de doblez de las barras de 
acero por el método autográfico 

INTE C403:2025 
ASTM A370-24a 

Hasta Barra #11 Sede central 

Mezcla 
asfáltica 
(A 06) 

IE-11: Determinación del porcentaje de 
compactación de mezclas asfálticas 

AASHTO T166-16 
ASSHTO T230-12 

(0 a 100) % Sede central 

Agregados 
(A 07) 

IE-07: Método de ensayo para determinar 
densidad masiva (peso unitario) y los 

vacíos en agregado 

 INTE C58:2025 
(ASTM C29/C29M-23) 

(100 a 3 000) kg/m3 Sede central 

Agregados 
(A 07) 

IE-19: Método de ensayo para determinar 
la disgregabilidad (sanidad) de agregados 
con el uso de sulfato de sodio o sulfato de 

magnesio 

 INTE C61:2025 
(ASTM C88/C88M-24) 

(0 a 100) % Sede central 
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Agregados 
(A 07) 

IE-24: Determinación del valor de 
equivalente de arena para suelos y 

agregado fino 

 INTE C28:2025 
ASTM D2419-22 

(Procedimiento A) 
(0 a 100) % Sede central 

Mezcla asfáltica 
(A 07) 

IE-36: Determinación del contenido 
de asfalto por extracción con disolvente 

 AASHTO T 164-24 
(Método E-I) 

(0 a 10) % Sede central 

Ligante asfáltico 
(A 07) 

IE-37: Determinación del punto de 
ablandamiento de ligantes asfalticos 

(Aparato de anillo y bola) 
 ASTM D36/D36M-14e1 (30 a 80) °C Sede central 

Agregado 
(A 07) 

IE-38: Determinación de la densidad, 
gravedad específica (densidad relativa) y 

la absorción del agregado fino 

 INTE C69:2025 
(ASTM C128-25, Método 

Gravimétrico) 

Gbs: 1 a 4 
Gsss: 1 a 4 

% Abs: 0 a 40 
Sede central 

Agregado 
(A 07) 

IE-39: Determinación del porcentaje de 
partículas friables y arcillosas en los 

agregados 

 INTE C65:2019 
(ASTM C142/C142M-17) 

(0 a 100) % Sede central 

       
Concreto 

(A 07) 

IE-41: Método de ensayo para determinar 
el esfuerzo de flexión del concreto 

(usando una viga simple con carga en los 
tercios medios) 

 INTE C45:2018      
(ASTM C78-22) 

0 MPa a 20 MPa Sede central 

Agregado 
(A 07) 

IE-44: Método estándar para determinar 
el porcentaje de partículas fracturadas en 

el agregado grueso 

INTE C29:2016 Enm 1:2024 
(ASTM D5821-13(17)) 

(0 a 100) % Sede central 

Agregado 
(A 07) 

IE-45: Determinación del índice de 
durabilidad en agregados 

INTE C27:2015 
(ASTM D3744/D3744M-18) 

(0 a 100) % Sede central 

Agregados 
(A 07) 

IE-46: Determinación del porcentaje de 
partículas planas, partículas elongadas y 

partículas planas y elongadas en el 
agregado grueso 

INTE C30:2020 
(ASTM D4791-19) 

(0 a 100) % Sede central 

Agregados 
(A 07) 

IE-47: La detección cualitativa de arcillas 
nocivas del grupo de la esmectita en 

agregados utilizando azul de metileno 
 AASHTO T330-22 

(0,05 a 30) mg AM/g 
muestra 

Sede central 

Agregados 
(A 07) 

IE-48: Determinación de la resistencia a 
la degradación de los agregados de gran 
tamaño por medio de abrasión e impacto 

utilizando la máquina de Los Ángeles 

INTE C66:2017      
(ASTM C535-16) 

(0 a 100) % Sede central 

Ligantes 
asfálticos 
(A 07) 

IE-49: Determinación de la recuperación 
elástica de materiales asfálticos por 

medio del ductilómetro 
ASTM D6084/D6084M-21 (0 a 100) % Sede central 

Agregados 
(A08) 

IE-50: Determinación del porcentaje de 
residuo insoluble en agregados 

carbonatados (Retenidos en el tamiz de 
75 µm) 

 ASTM D3042-17  
(Apartado 7) 

(0 a 100) % Sede central 

Agregados 
(A 08) 

IE-54: Método para determinar la 
resistencia a la compresión de cilindros 

moldeados de suelo-cemento 

ASTM D1633-17  
(Método A) 

(30,3 a 1 000) kN 
(3,7 a 122) MPa 

Sede central 

Agregados 
(A 08) 

IE-55: Relación humedad-densidad (peso 
unitario) de mezclas de suelo-cemento 

 ASTM D558/D558M-19 

Densidad Máxima:  
(0 a 3 500) kg/m3 

Contenido óptimo de 
humedad 

 (0 a 100) % 

Sede central 

Concretos 
(A 09) 

IE-35: Determinación del contenido de aire 
en el concreto fresco por el método de 

presión 
ASTM C231/C231M-26  (0 a 6) % Sede central 

Mezcla Asfáltica 
(A 09) 

IE-40: Preparación y Densidad de 
especímenes de MAC por medio del 

compactador giratorio Superpave 
ASTM D6925-23  (70 a 100) % Sede central 

Concretos 
(A 09) 

IE-53: Determinación de la densidad (peso 
unitario), rendimiento y contenido de 

ASTM C138/C138M-24a  (0 a 3,500) kg/m3 Sede central 
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aire del concreto por el método 
gravimétrico 

Mezcla Asfáltica 
(A 11) 

IE-63: Método de ensayo para la determinación 
de la Ductilidad del ligante asfáltico  

ASTM D113/D113M-23 (0 a 150) cm Sede central 

Mezcla Asfáltica 
(A 11) 

IE-64: Método estándar para el asentamiento y 
la estabilidad al almacenamiento de 

emulsiones asfálticas   

ASTM D6930-19 (0 a 100) % Sede central 

Mezcla Asfáltica 
(A 11) 

IE-65: Método estándar para determinar la 
tendencia a la separación del polímero del 

asfalto modificado con polímero 
   

ASTM D7173-20 NA Sede central 

Pinturas (A12) 

IE-59: Método de ensayo para el tiempo 
de no levantamiento (no-pick-up time) de 

una pintura para demarcación vial 
horizontal 

ASTM D711-23 
(Método B) 

(0-60) min Sede central 

Pinturas (A12) 
IE-60: Practica estándar para la medición 
del espesor de película húmeda mediante 

galgas (Procedimiento A) 
ASTM D4414-25 (0,0 a 10,0) mm Sede central 

Pinturas (A12) IE-61: Determinación de la viscosidad en 
unidades Krebs (KU) para medición de 

la consistencia de las pinturas, 
mediante el viscosímetro Stormer 

(Método B) 

ASTM D562 (2018) 
(Método B) 

74,2 KU hasta 
107 KU @ 25 

°C 
Sede central 

Pinturas (A12) IE-62: Método de Ensayo para Contenido 
de Pigmento de Pinturas mediante 
Calcinación a Baja Temperatura 

ASTM D 4451-22 (0-100) % Sede central 

Pinturas (A12) IE-66: Método de prueba estándar para 
deflexiones con un dispositivo de carga 

de impulso del tipo caída de masa 
ASTM D 4694-09 (2015) (300 a 800) µm Sede central 

Pinturas (A12) IE-68: Método de ensayo estándar para la 
medición de materiales de marcado de 

pavimentos retrorreflectantes con 
geometría prescrita por CEN utilizando 

un retrorreflectometro portátil 

ASTM E 1710-18 
RL y QD: (0 a 1000) 

mcd*lx-1*m-2 
Sede central 

Ligantes 
asfálticos (A12) 

IE-69: Método estándar para la tasa de 
aplicación y la tasa de aplicación residual 
de distribuidores bituminosos (Opción A) 

ASTM D 2995-23 (0-10) l/m2 Sede central 

Concreto 
IT-03: Práctica estándar para la 

fabricación y curado en campo de 
especímenes de concreto para su ensayo 

INTE C19:2025 
(ASTM C31/C31M-26a) 

NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Concreto fresco 
IT-17: Práctica normalizada para extraer 

muestras de concreto fresco recién 
mezclado 

INTE C17:2018  
(ASTM C172/C172M-25) 

NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Mezcla 
Asfáltica 
(A 01) 

IT-18: Método de ensayo para el muestreo 
de mezclas asfálticas para pavimentos 

INTE C12:2024 
(ASTM D979-22) 

NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Suelos 
(A 01) 

IT-24: Práctica normalizada para 
preservar y transportar muestras de suelo 

ASTM D4220-14 NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Mezcla 
asfáltica 
(A 03) 

IT-25: Práctica estándar para el muestreo 
de materiales bituminosos compactados 

para ser ensayados en el laboratorio 
ASTM D5361/D5361M-22 NA 

Sitio de cliente o 
campo 

Agregados y 
otros 

materiales de 
construcción 

IT-30: Plan de muestreo y toma de 
muestra 

ASTM D3665-24 
ASTM D75/D75M-19 
ASTM E122-17 (22) 

NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Agregados 
para mezclas 
de asfaltos, 

IE-01: Método normalizado para 
determinar la densidad y la humedad en 

sitio de suelos y agregados por el método 
nuclear 

ASTM D6938-23 

Densidad: (1 770 a 2 
500) kg/m3 

Humedad: (0 a 640) 
kg/m3 

Sitio de cliente o 
campo 
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cementos y 
suelos (A 05) 

Suelos 
(A 01) 

IE-16: Método de ensayo estandarizado 
para el ensayo de penetración estándar 
(SPT) y muestreo de suelos con cilindro 

(Muestreador) partido 

ASTM D1586-18 NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Concreto fresco 
(A 03) 

IE-21: Método de ensayo para la 
determinación del asentamiento en el 

concreto del cemento hidráulico 

INTE C41:2020 
(ASTM C143/C143M-26a) 

(0 a 300) mm 
Sitio de cliente o 

campo 

Agregados 
compactados y 

suelos 
naturales de 
sitio (A 05) 

IE-28: Método de ensayo normalizado 
para la utilización de Penetrómetro de 

Cono Dinámico (DCP) en aplicaciones de 
pavimento superficial 

ASTM D6951-18/D6951M-18 NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Suelos y roca 
(A 05) 

IE-32: Practica normalizada para el 
sondeo y muestreo de rocas mediante la 
extracción de testigos para investigación 
en sitio por medio de equipo de rotación. 

ASTM D2113-14 (0 a 300) m 
Sitio de cliente o 

campo 

Mezcla 
asfáltica 
colocada 
(A 06) 

IE-02: Método normalizado para 
determinar la densidad en sitio de mezcla 

asfáltica compactada por el método 
nuclear 

ASTM D2950/D2950M-22 (1 100 a 2 500) kg/m3 
Sitio de cliente o 

campo 

Concreto 
(A 07) 

IE-42: Método de ensayo para la 
obtención y ensayo de núcleos extraídos y 

vigas aserradas de concreto 

INTE C47:2021 
(ASTM C42-20) 

NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Concreto 
(A 07) 

IE-43: Medición de temperatura del 
concreto recién mezclado con cemento 

hidráulico 

INTE C43:2025 
(ASTM C1064/C1064M-23) 

(0 a 50) °C 
Sitio de cliente o 

campo 

Pavimento 
(A 09) 

IE-56: Método estándar para la medición 
del perfil longitudinal de superficies 

recorridas con una referencia de perfilado 
inercial establecida por acelerómetro (IRI) 

ASTM E950/E950M-22 (0 a 8) m/km 
Sitio de cliente o 

campo 

Mezcla Asfáltica 
(A11) 

IT-28: Muestreo de Materiales Asfálticos 

ASTM D140/D140M – 16 
INTE C323:2019 
(Por el Método 
de la Válvula de 

Muestreo)  

NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Pinturas (A12) 
IT-37: Práctica Estándar para el Muestreo 

de Pinturas Líquidas y recubrimientos 
pigmentados relacionados 

ASTM D3925-02(15), ASTM 
D8008- 20 e INTE Q46-2021 

NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Mezcla Asfáltica 
(A12) 

IE-57: Propiedades de Fricción de 
Superficies Utilizando el Péndulo Británico 

AASHTO T278-24 
ASTM E303-22 

(0-150) BPN 
Sitio de cliente o 

campo 

Pinturas (A12) 

IE-58: Práctica estándar para la 
evaluación de la demarcación vial 

horizontal retrorreflectiva utilizando equipo 
manual portátil 

ASTM D7585/7585M-10 NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Diesel (A13) 

IE-70 
Método de ensayo estándar para la 

determinación del punto de inflamación de 
Pensky-Martens mediante el equipo de 

copa cerrada (Procedimiento A) 

(40 a 370) °C 
ASTM D93-20; Copa 

Cerrada, 
Procedimiento A 

Sede central 

Gasolina Plus y 
Gasolina 

Superior (A13) 

IE-71 
Destilación ASTM D86 por aproximación IR 

RON ASTM D2699 por aproximación IR 
Presión de vapor ASTM D6378 por 

aproximación IR 
 

Destilación por aproximación IR: 
IBP: (20 a 54) °C 

Vol 10 %: (33 a 87) °C 
Vol 50 %: (58 a 141) °C 

Vol 90 %: (115 a 201) °C 
FBP: (172 a 226) °C 

Fracción Residual: (0,7 a 1,5) % 
 

Método desarrollado 
a partir de: FTIR 

Fuel Analyzer  
User Manual  

Software version 
8000 

Document revision m-
8000 

Sede central 
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ERASPEC-FTIR Fuel Analyzer, equipo 
dedicado para análisis de combustibles: 

Gasolina y Diesel  

RON por aproximación IR:  
(82 a 102) 

 
Presión de vapor a 37,8 °C por 

aproximación IR 
51 kPa a 97 kPa 

 

eralytics GmbH / 
Lohnergasse 3 / 

1210 Vienna, 
Austria / 

Espectroscopía 
Infrarrojo  

Diesel (A13) 

IE-71 
Destilación ASTM D86 por aproximación IR 

Índice de Cetano ASTM D976 por 
aproximación IR 

 
ERASPEC-FTIR Fuel Analyzer, equipo 
dedicado para análisis de combustibles: 

Gasolina y Diesel 

Destilación por aproximación IR: 
IBP: (133 a 222) °C 

Vol 10 %: (193 a 242) °C 
Vol 50 %: (238 a 289) °C 
Vol 90 %: (244 a 361) °C 

FBP: (277 a 416) °C 
Fracción Residual: (0,9 a 1,5) % 

 
Índice de Cetano por 

aproximación IR:  
(46 a 58) 

Método desarrollado 
a partir de: FTIR 

Fuel Analyzer  
User Manual  

Software version 
8000 

Document revision m-
8000 

eralytics GmbH / 
Lohnergasse 3 / 

1210 Vienna, 
Austria / 

Espectroscopía 
Infrarrojo  

Sede central 

Gasolina Plus, 
Gasolina 

Superior y 
Diesel (A13) 

IT-38 
Toma de Muestra de Combustibles 

Líquidos 
NA 

ASTM D4057-22 
Apartados: 3, 6.2, 

7.16, 9.26, 9.4.5, 
10.5.2, 10.7 

 
ASTM D5842-19 

Apartados 3, 4, 6.1, 
6.4.4, 6.5, 7.6 

Sitio de cliente o 
campo 

Muestreo de 
aguas 

superficiales y 
subterráneas 

(A 10) 

IT-35: Muestreo de aguas 

Método desarrollado a partir de: 
Standard Methods for 

Examination of Water and 
Wastewater 22 ed. / Closed – 
System Purge and Trap and 

extraction for volatile organics in 
soils and waste samples, Method 

5035A, EPA / Measurement of 
purge able organic compounds in 
water by capillary colum GCMS, 
Method 524.2-1, EPA / Volatile 
Organic Compounds by GCMS, 

Method 8260B, EPA 

NA 
 

Sitio de cliente o 
campo 

Muestreo de 
suelos 
(A 10) 

IT-35: Muestreo de suelos 

Método desarrollado a partir de: 
Standard Methods for 

Examination of Water and 
Wastewater 22 ed. / Closed – 
System Purge and Trap and 

extraction for volatile organics in 
soils and waste samples, Method 

5035A, EPA / Measurement of 
purge able organic compounds in 
water by capillary colum GCMS, 
Method 524.2-1, EPA / Volatile 
Organic Compounds by GCMS, 

Method 8260B, EPA 

NA 
Sitio de cliente o 

campo 

Los términos LD y LC se refieren a Límite de Detección y Límite de Cuantificación, respectivamente 
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 Fecha Modificación 

2026.07.10 Se actualizan los años de las normas de referencia de los 
métodos IE-01, IE-02, IE-03, IE-04, IE-05, IE-06, IE-07, 
IE.08, IE-09, IE-10, IE-11, IE-12, IE-13, IE-13, IE-14, IE-15, 
IE-16, IE-17, IE-18, IE-19, IE-20, IE-21, IE-22, IE-23, IE-24, 
IE-25, IE-26, IE-27, IE-28, IE-29, IE-33, IE-34, IE-35, IE-36, 
IE-37, IE-38, IE-39, IE-40, IE-41, IE-42, IE-43, IE-44, IE-45, 
IE-46, IE-47, IE-49, IE-53, IE-54, IE-55, IE-56, IE-57, IE-59, 
IE-60, IE-61,IE-62, IE-63, IE-69, IT-03, IT-06, IT-17, IT-18, 
IT-25, IT-28, IT-30, IT-31, IT-32. Además se actualiza el 
nombre y ámbito del método IE-30. 

2024.05.16 Se modifica el alcance de acreditación debido a la nueva 
Ley 10473 del Sistema Nacional para la Calidad. 

2023.08.30 Se modifica el alcance de acreditación debido al cambio en 
el nombre del ensayo IE-71 

2023.08.22 Se modifica el alcance de acreditación debido al 
otorgamiento de la ampliación A13, la cual fue otorgada en 
sesión de Comisión de Acreditación CA-025-2023, 
mediante acuerdo CA-025-2023-09 y que fue notificada al 
OEC el 21 de agosto de 2023.  

2023.04.11 Se modifica el alcance de acreditación para actualizar el 
ámbito de trabajo del método de ensayo E-01 

2022.12.12 Se modifica el alcance de acreditación debido al 
otorgamiento de ampliación A12, esto a partir de 2022-12-
12 

2021.12.14 Se modifica el alcance de acreditación debido al 
otorgamiento de la ampliación A11 

2021.08.20 Se modifica el alcance de acreditación debido al 
otorgamiento de la ampliación A10 

2021.03.24 2021.03.23: Se actualiza el alcance de acreditación debido 
a la reducción voluntaria del ensayo IE-51. 

2021.01.19 Se modifica el alcance de acreditación debido a lo siguiente 
Transición a la norma INTE/ISO/IEC 17025:2017 
Actualización de formato a versión 07 de documento de 
alcance de ECA 
Actualización del alcance del método de ensayo, IE-14 que 
se realizó en la evaluación en sitio o remota de 2020. 

2020.01.08 Se modifica el alcance de acreditación producto del 
otorgamiento de la ampliación A09 

22.03.2019 Se modifican nombres de algunos ensayos y las sedes en 
las que se realizan. 

19.03.2019 Se modifica el alcance a la versión 05 vigente.  

19.06.2018 Se modifica el alcance producto de la última evaluación 

05.04.2018 Se modifica el alcance de acreditación en la especificación 
del método usado para ensayos físicos. 

02.04.2018 Se modifica el alcance de acreditación por inclusión de 
norma ASTM C702-18 de reducción de agregados a 
tamaño de ensayo 
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23.03.2018 Fechas de ampliaciones: 
LE-045-A01: 14 de Julio del 2009. 
LE-045-A02: 23 de Febrero del 2010 
LE-045-A03: 11 de Enero del 2011 
LE-045-A04: 07 de Noviembre del 2012 
LE-045-A05: 26 de Noviembre del 2013 
LE-045-A06: 10 de Febrero del 2015. 
LE-045-A07: 08 de Diciembre del 2016. 
LE-045-A08: 23 de Marzo del 2018. 

08.06.2017 Se modifica alcance producto de la última evaluación de 
seguimiento. 

07.04.2017 Se actualiza en el alcance ensayo de Instrucción de Trabajo 
para definir el plan de muestreo, tomar la muestra y 
preparar la muestra para realizar los ensayos de agregados 

16.12.2016 Fechas de ampliaciones: 
LE-045-A01: 14 de Julio del 2009. 
LE-045-A02: 23 de Febrero del 2010 
LE-045-A03: 11 de Enero del 2011 
LE-045-A04: 07 de Noviembre del 2012 
LE-045-A05: 26 de Noviembre del 2013 
LE-045-A06: 10 de Febrero del 2015. 
LE-045-A07: 08 de Diciembre del 2016. 

22.09.2016 29.08.2016 Reducción parcial voluntaria de la mayoría de 
los ensayos que se realizaban en la sede del laboratorio 
Guardia Guanacaste. 

27.10.2015 Se actualiza referencia del alcance ECA-MP-P09-F01 V03. 

25.03.2015 Reducción el 10.03.2015 para el ensayo: IT-02 "Práctica 
Normal para el Capeo de Especímenes de Concreto" 

23.02.2015 Fechas de ampliaciones: 
LE-045-A06: 10 de Febrero del 2015. 

23.02.2015 Se actualiza referencia del alcance ECA-MP-P09-F01 V02. 

17.11.2014 Se actualiza referencia del alcance ECA-MP-P09-F01 V01. 

30.05.2014 Se ordena el contenido de los ensayos en el alcance por IT 
o procedimiento técnico, se realicen las correcciones de las 
referencias. 

29.11.2013 Fechas de ampliaciones: 
LE-045-A01: 14 de Julio del 2009. 
LE-045-A02: 23 de Febrero del 2010 
LE-045-A03: 11 de Enero del 2011 
LE-045-A04: 07 de Noviembre del 2012 
LE-045-A05: 26 de Noviembre del 2013 

29.11.2013 Se actualiza presentación del alcance de acreditación 
versión 08. 

             Ampliar esta tabla de ser necesario 

Acreditado a partir del  

 

19 de septiembre del 2007 
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Vigencia por tiempo indefinido, y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y reevaluación 
establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y su reglamento de estructura interna y 

funcionamiento. 

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición 
de acreditado en www.eca.or.cr 

Ampliaciones: 
Ver alcance de acreditación original y cuadro de modificación de alcance. 

 

 

 

__________________________________________________ 
 

Zeidy Alfaro Gutiérrez, MBA 
Gerente 

  
El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente 

documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley N.º 8454: Ley de 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 

 

 

http://www.firmadigital.go.cr/Documentos/ley%208454.pdf
http://www.firmadigital.go.cr/Documentos/ley%208454.pdf

