
 

  

Conforme con la Norma INTE/ISO/IEC 17025:2017 requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y de calibración, tal como se indica en el Alcance de acreditación adjunto* 

Acreditación inicial otorgada el 08 de febrero del 2011 

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr 

Laboratorio de Calibración  

LC-085

 

MET-CAL Engineering Services S.A. 

 

El Ente Costarricense de Acreditación, en virtud de la autoridad que le otorga la ley 10473, declara que el 

Vigencia por tiempo indefinido y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y reevaluación establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y 

su reglamento de estructura interna y funcionamiento. 

Ubicado en las instalaciones indicadas en el alcance de acreditación, ha cumplido con el procedimiento de evaluación y acreditación, además de los requisitos 
correspondientes. 

__________________________________________________ 
Ing. Zeidy Alfaro Gutiérrez, MBA. 

Gerente 
 

El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo 

estipulado en la Ley N.o 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 

*El presente certificado tiene validez con su correspondiente alcance de la acreditación 
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Alcance de acreditación del Laboratorio de Calibración 
LC-085. 

 
Otorgado a: 

MET-CAL Engineering Services S.A. 
 

 
 

Conforme a los criterios de la norma INTE/ISO/IEC 17025:2017 requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración 
y los documentos del ECA para el proceso de evaluación y acreditación. 

 

Laboratorio de Calibración, MET-CAL Engineering Services S.A., sede Central ubicada en San José, Costa Rica, del Freshmarket 400 m Oeste, diagonal al 
Crossfit 360, Guayabos, Curridabat, sede fija.  
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

        

Dimensional 
Longitud 

Micrómetros digitales, 
analógicos y de 

precisión. 

MC-P03-PC04 
Comparación contra bloques 

patrón 
(0 a 457) mm 

Temperatura 
Humedad 

(15 a 25) °C 
(35 a 70) %  

(0.000 73 a 0.001 1) mm 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

 
Dimensional 

Longitud 

 

Pie de rey (Vernier) 
analógico o digital, 
Medidor de altura 

 
MC-P03-PC04 

Comparación contra bloques 
patrón 

(0 a 457) mm 
Temperatura 

Humedad 
(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

(0.007 3 a 0.009 6) mm 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

 
Dimensional 

Longitud 

 

Indicadores de 
carátula, 

deformímetros, 
medidores de espesor 

y palpadores 

 
MC-P03-PC04 

Comparación contra bloques 
patrón 

 

(0 a 25.4) mm 
Temperatura 

Humedad 
(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

(0.007 3 a 0.001 2) mm 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

 
Dimensional 

Longitud 

 

Pin gages, pines pasa 
no pasa y galgas para 

espesores 

 
MC-P03-PC04-6 

Comparación contra bloques 
patrón 

(0 a 25.4) mm 
Temperatura 

Humedad 
(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

0.001 6 mm Sede Central 

 
1 Indicar las unidades. 
2 La Incertidumbre para la CMC incluye la componente al presupuesto de incertidumbre debida al mejor Instrumento o artefacto a calibrar, que recibe el laboratorio. 
En los servicios de calibración dicha componente es sustituida por la aportada por el equipo especifico a calibrar (cliente), por lo que la incertidumbre reportada en 
los certificados de calibración entregados a los clientes, puede ser mayor o igual a la incertidumbre declarada en el alcance de acreditación. 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Dimensional 
Longitud 

Regla rígidas y 
semirígidas 

MC-P03-PC04 
Comparación contra regla 

patrón 
(0 a 1 000) mm 

Temperatura 
Humedad 

(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

0.15 mm Sede Central 

Dimensional 
Longitud 

Cintas métricas 
MC-P03-PC04 

Comparación contra regla 
patrón 

(0 a 3 000) mm 
Temperatura 

Humedad 
(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

0.30 mm Sede Central 

Dimensional 
Longitud 

Micrómetros láser 
MC-P03-PC04 

Comparación contra pines 
patrón 

(0 a 25.4) mm 
Temperatura 

Humedad 
(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

(0.000 36 a 0.000 59) 

mm 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Dimensional 
Longitud 

Medidores de 
profundidad 

MC-P03-PC04 
Comparación contra bloques 

patrón 
(0 a 50) mm 

Temperatura 
Humedad 

(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

(0.005 8 a 0.007 6) mm 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

MASA Pesas 
MC-P03-PC07-1 

Comparación contra pesas 
patrón  

(1 a 500) mg 
Temperatura / 

Humedad relativa 
(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

(0.005 1 a 0.017) mg Sede Central 

MASA Pesas 
MC-P03-PC07-1 

Comparación contra pesas 
patrón 

(1 a 1 000) g 
Temperatura / 

Humedad relativa 
(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

(0.021 a 0.65) mg Sede Central 

MASA Pesas 
MC-P03-PC07-1 

Comparación contra pesas 
patrón 

(2 a 5) kg 
Temperatura / 

Humedad relativa 
(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

(1.3 a 3.5) mg Sede Central 

MASA Pesas 
MC-P03-PC07-1 

Comparación contra pesas 
patrón 

(10 a 20) kg 
Temperatura / 

Humedad relativa 
(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

(26 a 35) mg Sede Central 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

MASA Pesas 
MC-P03-PC07-1 

Comparación contra pesas 
patrón 

25 kg 
Temperatura / 

Humedad relativa 
(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

0.038 g Sede Central 

Presión Relativa 
Negativa 

Vacuómetros, 
transductores, 
transmisores, 

manómetros, módulos 

MC-P03-PC01-2 
Comparación directa contra 

patrón 
(- 74,5 a 0) kPa 

Temperatura 
Humedad Relativa 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

0.004 1 kPa 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Presión Relativa 
Positiva 

Esfigmomanómetros 

 
MC-P03-PC01-3 

Comparación directa contra 
patrón 

(0.1 a 41.1) kPa 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

0.16 kPa 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Presión Relativa 
Positiva 

transductores, 
transmisores, 
manómetros, 

medidores de presión 
diferenciales, módulos 

 
MC-P03-PC01-1 

Comparación directa contra 
patrón 

(0 a 0.25) kPa 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

0.000 18 kPa 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Presión Relativa 
Positiva 

transductores, 
transmisores, 
manómetros, 

medidores de presión 
diferenciales, módulos 

 
MC-P03-PC01-1 

Comparación directa contra 
patrón 

(0.26 a 2.49) kPa 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

0.001 7 kPa 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Presión Relativa 
Positiva 

transductores, 
transmisores, 

manómetros, módulos 

MC-P03-PC01-1 
Comparación directa contra 

patrón 
(2.50 a 206.9) kPa 

Temperatura 
Humedad Relativa 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

(0.027 a 0.041) kPa 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Presión Relativa 
Positiva 

transductores, 
transmisores, 

manómetros, módulos 

MC-P03-PC01-1 
Comparación directa contra 

patrón 
(207 a 3 447.4) kPa 

Temperatura 
Humedad Relativa 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

(0.074 a 0.44) kPa 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Presión Relativa 
Positiva 

transductores, 
transmisores, 

manómetros, módulos 

MC-P03-PC01-1 
Comparación directa contra 

patrón 
(3.448 a 34.474) MPa 

Temperatura 
Humedad Relativa 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

17 kPa 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Simulación por 

Resistencia 
Eléctrica 

Termómetros 
RTD PT-100 

4 Hilos 

MC-P03-PC02-10  
MC-P03-PC02-11  

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(- 200 a 299) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

0,058 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Simulación por 

Resistencia 
Eléctrica 

Termómetros 
RTD PT-100 

4 Hilos 

MC-P03-PC02-10 
MC-P03-PC02-11 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(380 a 850) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

0,064 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Simulación por 

Resistencia 
Eléctrica 

Termómetros 
RTD PT-1 000 

4 Hilos 

MC-P03-PC02-10 
MC-P03-PC02-11 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(- 200 a 299) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

0,058 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Simulación por 

Resistencia 
Eléctrica 

Termómetros 
RTD PT-1 000 

4 Hilos 

MC-P03-PC02-10 
MC-P03-PC02-11 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(380 a 800) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

0,064 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Medición por 
Resistencia 

Eléctrica 

Termómetros 
RTD PT-100 

4 Hilos 

MC-P03-PC02-9 
MC-P03-PC02-12 
MC-P03-PC02-13 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(- 200 a 850) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

0,058 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Medición por 
Resistencia 

Termómetros 
RTD PT-1000 

4 Hilos 

MC-P03-PC02-9 
MC-P03-PC02-12 
MC-P03-PC02-13 

(- 200 a 750) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) %  

0,058 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Eléctrica Medición 
por Resistencia 

Eléctrica 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

Temperatura 
Simulación 

milivoltaje DC 

Termómetros 
Termopar tipo K 

 

MC-P03-PC02-5 
MC-P03-PC02-6 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(- 270 a 0) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,063 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Simulación 

milivoltaje DC 

Termómetros 
Termopar tipo K 

MC-P03-PC02-5 
MC-P03-PC02-6 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(0,1 a 1 372) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,063 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Simulación 

milivoltaje DC 

Termómetros 
Termopar tipo J 

MC-P03-PC02-5 
MC-P03-PC02-6 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(- 210 a 0) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,063 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Simulación 

milivoltaje DC 

Termómetros 
Termopar tipo J 

MC-P03-PC02-5 
MC-P03-PC02-6 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(0,1 a 1 200) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,063 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Simulación 

milivoltaje DC 

 

Termómetros 
Termopar tipo T 

MC-P03-PC02-5 
MC-P03-PC02-6 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(- 270 a 0) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,063 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Simulación 

milivoltaje DC 

 

Termómetros 
Termopar tipo T 

 

MC-P03-PC02-5 
MC-P03-PC02-6  

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(0,1 a 400) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,063 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Temperatura 
Medición 

milivoltaje DC 

Termómetros 
Termopar tipo K 

 

MC-P03-PC02-3 
MC-P03-PC02-7 
MC-P03-PC02-8 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(- 270 a 0) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,016 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Medición 

milivoltaje DC 

Termómetros 
Termopar tipo K 

 

MC-P03-PC02-3 
MC-P03-PC02-7 
MC-P03-PC02-8  

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(0,1 a 1 372) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,016 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Medición 

milivoltaje DC 

Termómetros 
Termopar tipo J 

 

MC-P03-PC02-3 
MC-P03-PC02-7 
MC-P03-PC02-8 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(- 210 a 0) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,016 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Medición 

milivoltaje DC 

Termómetros 
Termopar tipo J 

 

MC-P03-PC02-3 
MC-P03-PC02-7 
MC-P03-PC02-8  

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(0,1 a 1 200) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,016 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Medición 

milivoltaje DC  

Termómetros 
Termopar tipo T 

 

MC-P03-PC02-3 
MC-P03-PC02-7 
MC-P03-PC02-8  

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

(- 270 a 0) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,016 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 
Medición 

milivoltaje DC  

Termómetros 
Termopar tipo T 

 

MC-P03-PC02-3 
MC-P03-PC02-7 
MC-P03-PC02-8  

(0,1 a 400) °C 
Temperatura 

Humedad Relativa 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,016 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Indirecto, por simulación 
eléctrica 

Temperatura 

 

Termómetros 
Líquido en vidrio 

Termómetros 
Digitales 

Termómetros 
Bimetálicos, 

Termómetros de 
termopar 

Termómetros de RTD 

MC-P03-PC02-4  
MC-P03-PC02-14  
MC-P03-PC02-15 

Comparación directa utilizando 
medios isotérmicos 

(- 25 a 0,01) °C 
Temperatura 

Humedad 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,034 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 

 

Termómetros 
Líquido en vidrio 

Termómetros 
Digitales 

Termómetros 
Bimetálicos, 

Termómetros de 
termopar 

Termómetros de RTD 

MC-P03-PC02-4  
MC-P03-PC02-14  
MC-P03-PC02-15  

Comparación directa utilizando 
medios isotérmicos 

(0,02 a 150) °C 
Temperatura 

Humedad 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,031 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 

 

Termómetros 
Digitales 

Termómetros 
Bimetálicos, 

Termómetros de 
termopar 

Termómetros de RTD 

MC-P03-PC02-4  
MC-P03-PC02-14  
MC-P03-PC02-15  

Comparación directa utilizando 
medios isotérmicos 

(151 a 400) °C 
Temperatura 

Humedad 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,58 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Volumen 

 
Equipo 

volumétrico 
MC-P03-PC13-1  
MC-P03-PC13-2 

(0.1 a 20 000) ml 
Temperatura 

Humedad 
(20 ± 3) °C 
≥ 50 % 

(0.000 9 a 3) ml Sede Central 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

de vidrio, 
plástico o metal para 
verter o contener (por 

ejemplo: 
matraces, pipetas, 

buretas, 
probetas, 

picnómetros, tubos de 
centrífuga, 

dosificadores, 
dispensadores, pipetas 
automáticas, patrones 
volumétricos de cuello 

graduado 
y otros) 

MC-P03-PC13-3 
MC-P03-PC13-4 
MC-P03-PC13-5 

Método gravimétrico 

 

Volumen Micropipetas 
MC-P03-PC13-5 

Método gravimétrico 
(0.02 a 10) ml 

Temperatura 
Humedad 

(20 ± 3) °C 
≥ 50 % 

(0.028 a 6.2) µl Sede Central 

Generación de 
Tensión CD   

Multímetros, mili 
voltímetros, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-2  
Comparación directa contra 

patrón 
(0 a 20) mV 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.0024 mV 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Generación de 
Tensión CD 

Multímetros, mili 
voltímetros, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-2 
Comparación directa contra 

patrón 
(20,1 a 200) mV 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.0087 mV 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Generación de 
Tensión CD 

Multímetros, mili 
voltímetros, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-2 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.21 a 2) V 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.0000095 V 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Generación de 
Tensión CD 

Multímetros, mili 
voltímetros, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-2 
Comparación directa contra 

patrón 
(2,1 a 20) V 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.00008 8 V 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Generación de 
Tensión CD 

Multímetros, mili 
voltímetros, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-2 
Comparación directa contra 

patrón 
(20,1 a 200) V 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.0051 V 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Generación de 
Tensión CD 

Multímetros, mili 
voltímetros, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-2 
Comparación directa contra 

patrón 
(200,1 a 750) V 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.034 V 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Generación de 
Tensión CA 

Multímetros, mili 
voltímetros, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-4 
Comparación directa contra 

patrón 
(1 a 20) mV 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.020 mV 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
Tensión CA 

Multímetros, mili 
voltímetros, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-4 
Comparación directa contra 

patrón 
(20,1 a 200) mV 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.011 mV 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
Tensión CA 

Multímetros, mili 
voltímetros, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-4 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.21 a 2) V 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.0011 V 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
Tensión CA 

Multímetros, mili 
voltímetros, 

MC-P03-PC06-4 
Comparación directa contra 

patrón 
(2,1 a 20) V 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.011 V 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

calibradores 
multifunción 

Generación de 
Tensión CA 

Multímetros, mili 
voltímetros, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-4 
Comparación directa contra 

patrón 
(20,1 a 200) V 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.017 V 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
Tensión CA 

Multímetros, mili 
voltímetros, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-4 
Comparación directa contra 

patrón 
(200,1 a 750) V 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.017 V 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CD  

Multímetros, Micro 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros   de 
gancho 

MC-P03-PC06-7 
Comparación directa contra 

patrón 
(0 a 200) µA 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.011 µA 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Generación de 
corriente CD 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros   de 
gancho 

MC-P03-PC06-7 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.21 a 2) mA 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.000 18 mA 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Generación de 
corriente CD 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros   de 
gancho 

MC-P03-PC06-7 
Comparación directa contra 

patrón 
(2,1 a 20) mA 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.0054 mA 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Generación de 
corriente CD 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-7 
Comparación directa contra 

patrón 
(20,1 a 200) mA 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.011 mA 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Generación de 
corriente CD 

Multímetros, 
Amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-7 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.21 a 1) A 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.000 22 A 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Generación de 
corriente CD 

Multímetros, 
Amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-7 
Comparación directa contra 

patrón 
(1,1 a 10) A 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.0086 A 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Micro 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10  
Comparación directa contra 

patrón 
10 µA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.36 µA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

MC-P03-PC06-10 
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 200) µA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.52 µA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

amperímetros de 
gancho 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.21 a 2) mA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0,0050 mA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10 
Comparación directa contra 

patrón 
(2,1 a 20) mA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0,049 mA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10 
Comparación directa contra 

patrón 
(20,1 a 200) mA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0,47 mA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.21 a 1) A 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0,00080 A 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10  
Comparación directa contra 

patrón 
(1,1 a 2) A 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0,0094 A 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10  
Comparación directa contra 

patrón 
(2,1 a 10) A 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0,013 A 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10  
Comparación directa contra 

patrón 
10 µA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

1 kHz 
0.37 µA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10  
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 200) µA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

1 kHz 
0.52 µA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

MC-P03-PC06-10 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.21 a 2) mA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

1 kHz 
0,0050 mA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

amperímetros de 
gancho 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10 
Comparación directa contra 

patrón 
(2,1 a 20) mA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

1 kHz 
0,0049 mA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10 
Comparación directa contra 

patrón 
(20,1 a 200) mA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

1 kHz 
0,47 mA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.21 a 2) A 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

1 kHz 
0,014 A 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10  
Comparación directa contra 

patrón 
(2,1 a 10) A 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

1 kHz 
0,022 A 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10  
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 100) Hz 

Temperatura 
Humedad 

Voltaje 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

1 Vpp 
0,62 Hz 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
corriente CA 

Multímetros, Mili 
amperímetros, 
calibradores 
multifunción, 

amperímetros de 
gancho 

MC-P03-PC06-10  
Comparación directa contra 

patrón 
(0.1 a 1) kHz 

Temperatura 
Humedad 

Voltaje 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

1 Vpp 
0,000 60 kHz 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación de 
Frecuencia  

Multímetros, 
calibradores 

multifunción, medidores 
de frecuencia 

MC-P03-PC06-17 
Comparación directa contra 

patrón 
(1.1 a 100) kHz 

Temperatura 
Humedad 

Voltaje 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

1 Vpp 
0,000 60 kHz 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición de 
Voltaje CD   

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-1 
Comparación directa contra 

patrón 
(0 a 100) mV 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.0021 mV 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición de 
Voltaje CD   

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-1 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.1 a 1) V 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.000 095 V 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición de 
Voltaje CD   

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-1  
Comparación directa contra 

patrón 
(1,1 a 10) V 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.00051 V 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Medición de 
Voltaje CD   

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-1  
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 100) V 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.0073 V 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición de 
Voltaje CD  

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-1 
Comparación directa contra 

patrón 
(100,1 a 500) V 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.0099 V 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición de 
Voltaje CA 

 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-3 
Comparación directa contra 

patrón 
(1 a 10) mV 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.0053 mV 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición de 
Voltaje CA 

 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-3 
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 100) mV 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.043 mV 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición de 
Voltaje CA 

 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-3 
Comparación directa contra 

patrón 
(0,11 a 1) V 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.0014 V 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición de 
Voltaje CA 

 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-3 
Comparación directa contra 

patrón 
(1,1 a 10) V 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.0015 V 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición de 
Voltaje CA 

 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-3 
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 100) V 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.0080 V 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición de 
Voltaje CA 

 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-3 
Comparación directa contra 

patrón 
(100,1 a 700) V 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.10 V 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Medición de 
Corriente CD 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-5 
Comparación directa contra 

patrón 
10 μA 

Temperatura 
Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.0069 μA 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición de 
Corriente CD 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-5 
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 100) μA 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.010 μA 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición de 
Corriente CD 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-5 
Comparación directa contra 

patrón 
(0,11 a 1) mA 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.000046 mA 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición de 
Corriente CD 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-5 
Comparación directa contra 

patrón 
(1,1 a 10) mA 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.00040 mA 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición de 
Corriente CD 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-5 
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 100) mA 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.0065 mA 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición de 
Corriente CD 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-5 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.11 a 1) A 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.00010 A 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición de 
Corriente CA 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-9 
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 100) μA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.15 μA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición de 
Corriente CA 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-9 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.11 a 1) mA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.00095 mA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Medición de 
Corriente CA 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-9 
Comparación directa contra 

patrón 
(1,1 a 10) mA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.0094 mA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición de 
Corriente CA 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-9 
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 100) mA 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.16 mA 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición de 
Corriente CA 

Fuentes, generadores, 
calibradores 
multifunción 

MC-P03-PC06-9 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.11 a 1) A 

Temperatura 
Humedad 

Frecuencia 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

60 Hz 
0.00038 A 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación 
De Resistencia 

4 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-14 
Comparación directa contra 

patrón 
(0 a 1) Ω 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0.000 23 Ω 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación 
De Resistencia 

4 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-14 
Comparación directa contra 

patrón 
(1,1 a 10) Ω 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0.000 48 Ω 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación 
De Resistencia 

4 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-14 
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 100) Ω 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0.0090 Ω 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación 
De Resistencia 

4 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-14 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.11 a 1) kΩ 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0.000091 kΩ 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Generación 
De Resistencia 

4 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-14 
Comparación directa contra 

patrón 
(1,1 a 10) kΩ 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0.0013 kΩ 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación 
De Resistencia 

4 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-14 
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 100) kΩ 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0,034 kΩ 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación 
De Resistencia 

4 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-14 
Comparación directa contra 

patrón 
(0.11 a 1) MΩ 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0,00044 MΩ 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación 
De Resistencia 

4 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-14 
Comparación directa contra 

patrón 
(1,1 a 10) MΩ 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0,013 MΩ 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación 
De Resistencia 

4 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-14 
Comparación directa contra 

patrón 
(10,1 a 100) MΩ 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0,31 MΩ 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación 
De Resistencia 

2 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-13 
Comparación directa contra 

patrón 

 

(0 a 10.999) Ω 
Temperatura 

Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0.000 06 Ω 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Generación 
De Resistencia 

2 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-13 
Comparación directa contra 

patrón 

 

(11 a 109.99) Ω 
Temperatura 

Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0.001 7 Ω 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación 
De Resistencia 

2 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-13 
Comparación directa contra 

patrón 

 

(110 a 1 099.99) Ω 
Temperatura 

Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0.58 Ω 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Generación 
De Resistencia 

2 Hilos 

 

Multímetros digitales, 
Multímetros analógicos, 
Ohmímetros digitales, 

Ohmímetros analógicos 

MC-P03-PC06-13 
Comparación directa contra 

patrón 

 

(1.1 a 11) kΩ 
Temperatura 

Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0.12 Ω 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

MC-P03-PC06-16 
Comparación directa contra 

patrón 
(0 a 1) Ω 

Temperatura 
Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0,000 14 Ω 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

MC-P03-PC06-16 
Comparación directa contra 

patrón 
(1,1 a 1.9) Ω 

Temperatura 
Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0,000 22 Ω 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

 
MC-P03-PC06-16 

(1.91 a 10) Ω 
Temperatura 

Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0,000 33 Ω 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

4 Hilos 

 
Resistencias de valor 

fijo, Décadas de 
Resistencias 

Comparación directa contra 
patrón 

 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

 
MC-P03-PC06-16 

Comparación directa contra 
patrón 

(10,01 a 19) Ω 
Temperatura 

Humedad 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,000 97 Ω 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

 
MC-P03-PC06-16 

Comparación directa contra 
patrón 

(19,01 a 100) Ω 
Temperatura 

Humedad 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,0022 Ω 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

MC-P03-PC06-16 
Comparación directa contra 

patrón 
(100,1 a 190) Ω 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,0038 Ω 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

 
MC-P03-PC06-16 

Comparación directa contra 
patrón 

(0.191 a 1) kΩ 
Temperatura 

Humedad 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,000014 kΩ 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

MC-P03-PC06-16 
Comparación directa contra 

patrón 
(1,01 a 1.9) kΩ 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,000 052 kΩ 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

 
MC-P03-PC06-16 

Comparación directa contra 
patrón 

(1.91 a 10) kΩ 
Temperatura 

Humedad 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,00014 kΩ 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

MC-P03-PC06-16 
Comparación directa contra 

patrón 
(10.01 a 19) kΩ 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,00039 kΩ 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

 
MC-P03-PC06-16 

Comparación directa contra 
patrón 

(19.01 a 100) kΩ 
Temperatura 

Humedad 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,0015 kΩ 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 

MC-P03-PC06-16 
Comparación directa contra 

patrón 
(100.01 a 190) kΩ 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,0099 kΩ 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

fijo, Décadas de 
Resistencias 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

 
MC-P03-PC06-16 

Comparación directa contra 
patrón 

(0.191 a 1) MΩ 
Temperatura 

Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 

 

0,000024 MΩ 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

MC-P03-PC06-16 
Comparación directa contra 

patrón 
(1.01 a 1.9) MΩ 

Temperatura 
Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 

 

0,000 24 MΩ 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

MC-P03-PC06-16 
Comparación directa contra 

patrón 
(1.9 a 10) MΩ 

Temperatura 
Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 

 

0,00083 MΩ 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

MC-P03-PC06-16 
Comparación directa contra 

patrón 
(10.01 a 19) MΩ 

Temperatura 
Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 

 

0,031 MΩ 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Medición 
De 

Resistencia 
4 Hilos 

 

Generadores de 
Resistencia 
electrónicos, 

Resistencias de valor 
fijo, Décadas de 

Resistencias 

MC-P03-PC06-16 
Comparación directa contra 

patrón 
(19.01 a 100) MΩ 

Temperatura 
Humedad 

 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 

 

0,066 MΩ 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

 
Dimensional 

Longitud 

Comparadores ópticos 
(Proyector de perfiles); 
Sistemas de medición 

por amplificación 
mediante     video 

(A 01) 

MC-P03-PC04-7 
Comparación directa contra 

patrón 

(0 a 150) mm  
Eje x 

Temperatura 
Humedad 

(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

(0,008 7 a 0,014) mm 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

 
Dimensional 

Longitud 

Comparadores ópticos 
(Proyector de perfiles); 
Sistemas de medición 

por amplificación 
mediante     video 

(A 01) 

MC-P03-PC04-7 
Comparación directa contra 

patrón 

(0 a 75) mm  
Eje y 

Temperatura 
Humedad 

(15 a 25) °C 
(35 a 70) % 

(0,008 7 a 0,012) mm 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Tiempo 

 

Cronómetros, 
temporizadores, 
relojes, timers  

(A 01) 

MC-P03-PC03-1 
Comparación directa contra 

patrón 
(5 a 604 800) s NA NA 0,056 s Sede Central 

Tiempo 

 

Cronómetros, 
temporizadores, 

relojes, timers (A 01) 

MC-P03-PC03 
Comparación directa contra 

patrón 
(5 a 604 800) s N/A N/A 0.079 s 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Humedad Relativa 

 

Indicadores de 
Humedad Relativa  

(A 01) 

MC-P03-PC09-2  
Versión 02 

(11.3 a 97.6) % Temperatura (19 a 23) °C 0.77 % Sede Central 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

Comparación directa contra 
patrón 

Humedad Relativa 

 

Indicadores y sensores 
de Humedad Relativa, 

chart recorders, 
higrotermómetros 

(A 01) 

MC-P03-PC09-1 
Versión 02 

Comparación directa contra 
patrón 

(20 a 95) % 
NA 

 
NA 1.5 % 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

Temperatura 

 

Indicadores y sensores 
de Humedad Relativa, 

chart recorders, 
higrotermómetros 

(A 01) 

MC-P03-PC09-1 
Versión 02 

Comparación directa contra 
patrón 

(15 a 50) °C NA NA 0.49 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

 
pH 

 

pH metros  
(A 01) 

MC-P03-PC15 
Comparación directa contra 

patrón 
- (2 000 a 2 000) mV 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

1.7 mV 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

 
pH 

 

pH metros, (prueba de 
simulación) 

(A 01) 

MC-P03-PC15 
Comparación contra patrón por 

simulación eléctrica 
0 a 14 

Temperatura  
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.029 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

 
pH 

 

pH metros, 
comparación contra 

buffer 
(A 01)  

MC-P03-PC15 
Comparación directa contra 

patrón 
4 

Temperatura  
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.029 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

 
pH 

 

pH metros, 
comparación contra 

buffer 
(A 01)  

MC-P03-PC15 
Comparación directa contra 

patrón 
7 

Temperatura  
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.024 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

 
pH 

 

pH metros, 
comparación contra 

buffer 
(A 01) 

MC-P03-PC15 
Comparación directa contra 

patrón 
10 

Temperatura  
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.038 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

 
Temperatura 

 

Sensor de temperatura 
de pH metros  

(A 01) 

MC-P03-PC15 
Comparación directa contra 

patrón 
(15 a 50) °C 

Temperatura  
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0.086 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

Temperatura 

 
Calibración y 

caracterización de 
Medios isotérmicos 

incluyendo pruebas de 
estabilidad y 

uniformidad. Por 
ejemplo: Incubadoras, 
hornos, refrigeradoras, 
baños marías, pozos 

secos, etc 
(A02) 

MC-P03-PC02-2 
Comparación directa utilizando 

patrones de temperatura 
(-25 a 400) °C 

Temperatura 
Humedad 

(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

0,032 °C 
Sede Central y sitio de 

cliente o campo 

 
Volumen 

 
Micropipetas 

(A02) 

 
MC-P03-PC13-6 

Método gravimétrico 

 
(0,0005 a 10) mL 

 
Temperatura 

Humedad 

 
(20 a 25) °C 

≥ 50 % 

 
(0,027 a 12) µL 

Sede Central 

 
Irradiancia 

Radiómetros tipo 
spotcure o con 

adaptador para guía 
de luz 
(A02) 

 
MC-P03-PC19-1 

Comparación directa contra 
patrón 

 
(1 a 18) W/cm2 

 
Temperatura 

Humedad relativa 

 
(18 a 28) °C 
(35 a 70) % 

 
0.067 W/cm2 

Sede Central 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / Variables 
Independientes 

Incertidumbre 
Expandida2  

(VER NOTA 3) 
Sede o ubicación donde 

se realizan las 
actividades 

Magnitud o 
Material de 
Referencia 

Instrumento de 
medida / artefacto o 
material referencia 

calibrar 

Código del Procedimiento 
de calibración o medición y 

principio del método de 
calibración 

(Valor mínimo a 
Valor máximo) 

Unidades 
Parámetro Especificaciones (Valor) Unidades 

 
Tiempo 

Cronómetros, 
temporizadores, 
relojes, timers 

(A02) 

 
MC-P03-PC03-3 

Comparación directa contra 
patrón 

 
(5 a 86 400) s 

 
N/A 

 
N/A 

 
6,7x10-7 s/s 

Sede Central y sitio de 
cliente o campo 

MASA Instrumentos de pesaje 
MC-P03-PC12-1 

Comparación directa contra 
patrones de masa 

(0.001 a 200) g 
Temperatura 

Humedad relativa 
(15 a 35) °C 
(35 a 80) % 

(0.0036 a 0.17) mg Sitio de cliente o campo 

MASA Instrumentos de pesaje 
MC-P03-PC12-1 

Comparación directa contra 
patrones de masa 

(200.001 a 30 000) g 
Temperatura 

Humedad relativa 
(15 a 35) °C 
(35 a 80) % 

(0.17 a 270) mg Sitio de cliente o campo 

MASA Instrumentos de pesaje 
MC-P03-PC12-1 

Comparación directa contra 
patrones de masa 

(30.001 a 500) kg 
Temperatura 

Humedad relativa 
(15 a 35) °C 
(35 a 80) % 

(0.27 a 55) g Sitio de cliente o campo 

Nota: El factor de cobertura de la incertidumbre expandida corresponde a k=2 para una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %. 
 

 

Fecha Modificación 

2026.04.30 Se modifica el alcance de acreditación debido a la actualización de los códigos de algunos procedimientos de calibración de masa, pesaje, 
dimensional y volumen. Además para los procedimientos de volumen (MC-P03-PC13-1. MC-P03-PC13-2, MC-P03-PC13-3, MC-P03-PC13-4, 
MC-P03-PC13-5) se cambia la unidad a ml. 

2026.02.20 Se modifica el alcance de acreditación debido a la actualización de formato así como debido a una revisión de todos los ámbitos de trabajo de 
los procesos de calibración 

2024.08.13 Se modifica el alcance de acreditación debido al otorgamiento de la ampliación A02 la cual fue aprobada por la Comisión de Acreditación en 
sesión CA-024-2024 mediante acuerdo CA-024-2024-09, mismo que fue notificado al OEC el 12 de agosto de 2024.  

2024.06.03 Se modifica el alcance de acreditación debido a la actualización de las unidades para el procedimiento MC-P03-PC03-1, así como por la 
actualización de la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, N° 10473 
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2023-08-17 Se modifica el alcance de acreditación debido al cambio en trazabilidad y en algunas de las mejoras incertidumbres de las CMC para los 
procedimientos de calibración MC-P03-PC06-2, MC-P03-PC06-4, MC-P03-PC06-7, MC-P03-PC06-10, MC-P03-PC06-1, MC-P03-PC06-3, 
MC-P03-PC06-5, MC-P03-PC06-9 y MC-P03-PC06-16 

2023.04.19 Se modifica el alcance de acreditación en lo siguiente: 
- Se actualizan los códigos internos de los procedimientos de calibración de variables eléctricas, presión, dimensional y temperatura 
- Se unifican líneas que se encontrabas duplicadas especialmente para variables eléctricas 
- Se actualizan algunas incertidumbres de la CMC para variables eléctricas y temperatura.  

2022.12.08 Se modifica el alcance de acreditación debido a la actualización de los límites de especificaciones de condiciones ambientales tanto para 
calibraciones en laboratorio como en sitio de cliente.  

2021.05.21 Se modifica el alcance de acreditación debido a que en la tabla de control de cambios, página 41 de este alcance, aparecía dos veces la 
referencia a la transición a la norma INTE/ISO/IEC 17025:2017 y solo debía aparecer una vez 

2021.01.28 Se modifica el alcance de acreditación debido a lo siguiente: 
Se actualiza la versión del procedimiento de calibración y la CMC de calibraciones en humedad relativa.  
La transición a la norma INTE/ISO/IEC 17025:2017 

2020.11.09 Se modifica incertidumbre magnitud Tiempo. 
Se cambian ámbitos e incertidumbres en magnitudes Medición de Corriente CD, Medición de Corriente CA, Generación de Tensión CD, 
Generación de Tensión CA, Generación de Corriente CD, Generación de Corriente CA, Medición de Voltaje CD, Medición de Voltaje CA, 
Generación de Resistencia 4 Hilos y Medición de Resistencia 4 Hilos, esto debido a adaptación de rangos de los patrones que actualmente 
brindan trazabilidad al laboratorio.  
En líneas de Generación de frecuencia se cambia patrón y fuente de trazabilidad.  
En líneas de Generación de resistencia 2 Hilos, se cambia patrón de referencia. 

29.08.2018 Se modifica alcance de acreditación producto de la última verificación de acciones correctivas, proceso de evaluación 2018 

17.04.2018 Se modifica alcance de acreditación como resultado del seguimiento 3 del 2018 

09.02.2018 Se modifica alcance de acreditación por cambio en los códigos internos de los procedimientos de calibración 

21.12.2017 Se modifica alcance de acreditación por cambios de dirección solicitados por ellos y cambio en trazabilidad para humedad. 

26.06.2017 Se modifica alcance producto de la evaluación de seguimiento 2017 

24.03.2017 Se modifica ámbito de trabajo de Equipo Volumétrico de vidrio, o plástico (por ejemplo: pipetas, buretas, probetas, picnómetros, dosificadores, 
pipetas automáticas y otros 

01.11.2016 Se modifica alcance por la última evaluación 2016. 

14.12.2015 Se realiza modificación a solicitud del OEC 

02.12.2015 Se actualizan CMC e incertidumbre producto de la Evaluación 2015 

22.09.2015 Se actualiza la referencia del alcance ECA-MP-P09-F04 V03 
 

10.10.2014 Se actualiza la referencia del alcance ECA-MP-P09-F04 V01 
 

02.06.2014 
 

Se actualiza la presentación del alcance de acreditación versión 04. 
Se actualiza valor de la incertidumbre expandida, para la calibración de Vacuómetros, transductores, transmisores, manómetros, módulos en 
presión relativa negativa y positiva. 
Se actualiza información completa de las calibraciones transductores, transmisores, manómetros, módulos; del otorgamiento original 

26.03.2014 Fechas de ampliación: 



 Alcance de la Acreditación y Certificado de 
Acreditación 

 

Código N : 
ECA-MP-P09-F04              

Páginas: 
31 de 31 

Fecha de entrada en vigencia: 
2025.04.28 

Versión: 
07 

 

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA, 
para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos. 

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr 

LC-085-A01: 19 de Marzo del 2013. 

26.03.2014 Se actualiza el valor mínimo del nivel de mensurando para la calibración de pesas de 1 – 5 mg, realizado con el procedimiento MC-P03-PC07 

08.07.2013 Se actualiza la presentación del alcance de acreditación versión 03 y se actualiza alcance de acreditación en cumplimiento de la política ECA-
MC-P02 Política de incertidumbre de las mediciones versión 02. 

 

Acreditado a partir del 

 

08 de febrero del 2011 

 

 
Vigencia por tiempo indefinido, y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y reevaluación establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y su 

reglamento de estructura interna y funcionamiento. 

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición 
de acreditado en www.eca.or.cr 

Ampliaciones: 
Ver alcance de acreditación original y cuadro de modificación de alcance. 

 


