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El Ente Costarricense de Acreditacion, en virtud de la autoridad que le otorga la Ley 10473, declara que el

7,

Sistemas de Pesaje Sipesa de Costa Rica Sociedad de Responsabilidad
Limitada - Sistemas de Pesaje Sipesa de Costa Rica S.R.L

Ubicado en las instalaciones indicadas en el alcance de acreditacién, ha cumplido con el procedimiento de evaluacién y acreditacién, ademas de los requisitos
correspondientes.

Conforme con la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2017 requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y de calibracion, tal como se indica en el Alcance de acreditacion adjunto*

Acreditacidn inicial otorgada el 10 de abril del 2024

Vigencia por tiempo indefinido y esta sujeta a las evaluaciones de seguimiento y reevaluacion establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y
su reglamento de estructura interna y funcionamiento.

Verificar los cambios sobre el alcance y la condicién de acreditado en www.eca.or.cr

Zeidy Alfaro Gutiérrez, MBA

Gerente

El Ente Costarricense de Acreditacion no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente documento cuando conste en su version impresa, al no poder validarse conforme lo
estipulado en la Ley N.o 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrénicos.

*El presente certificado tiene validez con su correspondiente alcance de la acreditacion
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Alcance de acreditacion del Laboratorio de Calibracion
L.C-199

Otorgado a:

Sistemas de Pesaje Sipesa de Costa Rica Sociedad de Responsabilidad Limitada -
Sistemas de Pesaje Sipesa de Costa Rica S.R.L

Conforme a los criterios de la norma INTE-ISO/IEC 17025:2017 requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibracion
y los documentos del ECA para el proceso de evaluacion y acreditacion.

Laboratorio de Calibracién: Uruca, Alborada, Transversal 76, 150 m sureste aviacion civil, Edificio Disagro, San José, Costa Rica. Sede fija.
Esta publicacién contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,

para este Organismo de Evaluacion de la Conformidad, inicamente para los items aqui descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condicién de acreditado en www.eca.or.cr
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Servicio de Calibraciéon o Medicion

Nivel de
Mensurando o
Ambito de
calibracién !

2025.04.28

Condiciones de mediciéon /
Variables Independientes

Incertidumbre
ExpandidaZ
(VERNOTA 3)

Magnitud o
Material de
Referencia

Instrumento de
medida /
artefacto o
material
referencia
calibrar

Codigo del
Procedimiento
de calibracién o

medicién y

principio del
método de
calibracién

(Valor minimo a
Valor maximo)
Unidades

Pardmetro

Especificaciones

(Valor) Unidades

07

Sede o ubicaciéon donde se realizan las
actividades

SPPR-15
L Temperatura / 18 2 27) °C
Masa Pesa Patron Com_paracmn 5kg Humedad (18a27) o 12 mg Sede fija
directa Relativa (40 a 80) %
Ciclo ABBA 'y
AB1B5A
SPPR-15
L Temperatura / 18 2 27) °C
Masa Pesa Patron Com_paramon 10 kg Humedad (18.227) o 16 mg Sede fija
directa Relativa (40 a 80) %
Ciclo ABBAy
AB1B5A

!Indicar las unidades.
2 La Incertidumbre para la CMC incluye la componente al presupuesto de incertidumbre debida al mejor Instrumento o artefacto a calibrar, que recibe el laboratorio.
En los servicios de calibracion dicha componente es sustituida por la aportada por el equipo especifico a calibrar (cliente), por lo que la incertidumbre reportada en
los certificados de calibracion entregados a los clientes, puede ser mayor o igual a la incertidumbre declarada en el alcance de acreditacion.

Esta publicacién contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluacion de la Conformidad, inicamente para los items aqui descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condicién de acreditado en www.eca.or.cr
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Nivel de . PNy, Incertidumbre
Servicio de Calibracién o Medicién Mensurando o Condiciones de medicién / Expandida?
Ambito de Variables Independientes b
. - (VERNOTA 3)
calibracion !
Cédigo del Sede o ubicacién donde se realizan las
Instrumgnto de Procedimiento actividades
. medida / . < -
Magnitud o artefacto o de calibracién o | (Valor minimo a
Material de . medicién y Valor maximo) Parametro Especificaciones |(Valor) Unidades
. material o .
Referencia . principio del Unidades
referencia .
. método de
calibrar . s
calibracién
SPPR-15
L Temperatura / 18 2 27) °C
Masa Pesa Patron Com_paracmn 20 kg Humedad ( ) o 22 mg Sede fija
directa Relativa (40 a 80) %
Ciclo ABBA 'y
AB1B5A
SPPR-15
L Temperatura / 18 2 27) °C
Masa Pesa Patron Com_paramon 25 kg Humedad ( ) o 25 mg Sede fija
directa Relativa (40 a 80) %
Ciclo ABBAy
AB1B5A
La que indique
Instrumento de SPIT-01 / UL
esaje de Temperatura en Igs o
Masa pe - . (0,1a200)g Humedad condiciones (0,85 a8,8) mg Sitio cliente
funcionamiento Comparacion . .
fo h Relativa donde esté
no automatico directa .
instalado el
equipo

Esta publicacién contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluacion de la Conformidad, inicamente para los items aqui descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condicién de acreditado en www.eca.or.cr
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Nivel de . Py Incertidumbre
Servicio de Calibracién o Medicién Mensurando o Condiciones de medicién / Expandida?
Ambito de Variables Independientes b
calibracién ! (VERNOTA 3)
Cédigo del Sede o ubicacion donde se realizan las
Instrum.ento de Procedimiento actividades
. medida / . < -
Magnitud o artefacto o de calibracién o | (Valor minimo a
Material de material medicién y Valor maximo) Parametro Especificaciones |(Valor) Unidades
Referencia . principio del Unidades
referencia .
. método de
calibrar . .
calibracion
La que indique
Instrumento de SPIT-01 T / = fabrlcl:ante °
esaje de emperatura en las o
Masa funrc):ionamiento Comparacién (300a400)g Humedad condiciones (2a11)mg Sitio cliente
e P Relativa donde esté
no automatico directa .
instalado el
equipo
La que indique
Instrumento de SPIT-01 T / ! fabn(l:ante °
esaje de emperatura en las o
Masa funrc’;ionamiento Comparacion (450 a 500) g Humedad condiciones (2,8 a15) mg Sitio cliente
a P Relativa donde esté
no automatico directa )
instalado el
equipo
La que indique
Instrumento de SPIT-01 / elifabricante o
esaje de Temperatura en Igs o
Masa funr::ionamiento Comparacién (600 a1200)g Humedad condiciones (0,0038 2 0,16) g Sitio cliente
no automatico di?ecta RELHE) SLOERY
instalado el
equipo

Esta publicacién contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluacion de la Conformidad, inicamente para los items aqui descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condicién de acreditado en www.eca.or.cr
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ExpandidaZ

(VER NOTA 3)
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Sede o ubicaciéon donde se realizan las

Instrumento de Codigo del ivi
. Procedimiento actividades
. medida / . < -
Magnitud o artefacto o de calibracién o | (Valor minimo a
Material de . medicién y Valor maximo) Parametro Especificaciones |(Valor) Unidades
. material o .
Referencia . principio del Unidades
referencia .
. método de
calibrar . s
calibracién
La que indique
Instrumento de SPIT-01 T tura / e fabrlcl:ante °
pesaje de emperatura en as e
Masa ; - . (2 a5)kg Humedad condiciones (0,60a4,1)g Sitio cliente
funcionamiento Comparacion Relativa donde esté
no automéatico directa instalado el
equipo
La que indique
Instrumento de SPIT-01 T tura / E fabn(l:ante °
pesaje de emperatura en fas T
Masa : - . (6 2 10) kg Humedad condiciones (0,16a1,0)g Sitio cliente
funcionamiento Comparacion Relativa donde esté
no automatico directa instalado el
equipo
La que indique
Instrumento de SPIT-01 T tura / ! fabn(l:ante °
pesaje de emperatura en'as I
Masa ; - . (12a24) kg Humedad condiciones (0,3a8,3)g Sitio cliente
funcionamiento Comparacion Relativa donde esté
no automatico directa instalado el
equipo

Esta publicacién contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluacion de la Conformidad, inicamente para los items aqui descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condicién de acreditado en www.eca.or.cr
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Variables Independientes

Incertidumbre
ExpandidaZ
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Sede o ubicaciéon donde se realizan las

Instrumento de Codigo del ivi
) Procedimiento actividades
. medida / . < -
Magnitud o artefacto o de calibracién o | (Valor minimo a
Material de . medicién y Valor maximo) Parametro Especificaciones |(Valor) Unidades
. material o .
Referencia . principio del Unidades
referencia .
. método de
calibrar . s
calibracién
La que indique
Instrumento de SPIT-01 T tura / e fabrlcl:ante °
pesaje de emperatura en las o
Masa ; - . (30 a 60) kg Humedad condiciones (1,9a54)g Sitio cliente
funcionamiento Comparacion Relativa donde esté
no automéatico directa instalado el
equipo
La que indique
Instrumento de SPIT-01 T tura / E fabn(l:ante °
pesaje de emperatura en las o
Masa : - . (100 a 250) kg Humedad condiciones (0,029 a 1,2) kg Sitio cliente
funcionamiento Comparacion Relativa donde esté
no automatico directa instalado el
equipo
La que indique
Instrumento de SPIT-01 T tura / ! fabn(l:ante °
pesaje de emperatura en'as I
Masa ; - . (300 a 500) kg Humedad condiciones (0,097 a 0,82) kg Sitio cliente
funcionamiento Comparacion Relativa donde esté
no automatico directa instalado el
equipo

Esta publicacién contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluacion de la Conformidad, inicamente para los items aqui descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condicién de acreditado en www.eca.or.cr
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Nivel de . Py Incertidumbre
Servicio de Calibracién o Medicién Mensurando o Condiciones de medicién / Expandida?
Ambito de Variables Independientes
calibracién ! (VERNOTA 3)
Cédigo del Sede o ubicacion donde se realizan las
Instrum.ento de Procedimiento actividades
. medida / . < -
Magnitud o artefacto o de calibracién o | (Valor minimo a
Material de material medicién y Valor maximo) Parametro Especificaciones |(Valor) Unidades
Referencia . principio del Unidades
referencia .
. método de
calibrar . .
calibracion
La que indique
Instrumento de SPIT-01 T tura / = fabrlcl:ante °
esaje de emperatura en as e
Masa funrc):ionamiento Comparacién (600 a 1 500) kg Humedad condiciones (0,19 a2,3) kg Sitio cliente
e P Relativa donde esté
no automatico directa .
instalado el
equipo
La que indique
Instrumento de SPIT-01 T tura / ! fabn(l:ante °
esaje de emperatura en las o
Masa funrc’;ionamiento Comparacion (1600 a 3 000) kg Humedad condiciones 0,8 kg Sitio cliente
e P Relativa donde este
no automatico directa )
instalado el
equipo

Nota: Para estimar la incertidumbre expandida se utiliza un factor de cobertura k=2, con una probabilidad del 95,45 %.

Modificacion

Se modifica el alcance de acreditacion debido a la correccion del
2026.08.21 valor de incertidumbre en la primera linea de método SPIT-01
(0,1a200) g

Esta publicacién contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluacion de la Conformidad, inicamente para los items aqui descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condicién de acreditado en www.eca.or.cr
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Alcance de la Acreditacién y Certificado de Codigo N°:

Se modifica el alcance de acreditacion debido a la actualizacion

2026.08.21 de formato ECA-MP-P09-F04, version 07

Se modifica el alcance de acreditacion debido a la actualizacion

AV SUS & de la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, N°® 10473

Se modifica el alcance de acreditacién debido al otorgamiento
inicial de la acreditacion, realizada en Comisioén de Acreditacién
CA-011-2024, mediante acuerdo CA-011-2024-04, miso que fue
notificado al OEC el 10 de abril de 2024

2024.08.04

Acreditado a partir del

10 de abril del 2024

Vigencia por tiempo indefinido, y esta sujeta a las evaluaciones de seguimiento y reevaluacion establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y su
reglamento de estructura interna y funcionamiento.

Verificar los cambios sobre el alcance y la condicién
de acreditado en www.eca.or.cr

Ampliaciones:
No aplica
(Ver alcance de acreditacion original y cuadro de modificacion de alcance).

El Ente Costarricense de Acreditacion no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente documento cuando conste en su version impresa, al no poder
validarse conforme lo estipulado en la Ley N.2 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electroénicos.

Esta publicacién contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluacion de la Conformidad, inicamente para los items aqui descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condicién de acreditado en www.eca.or.cr


http://www.firmadigital.go.cr/Documentos/ley%208454.pdf

