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Alcance de suspensión total de la Acreditación por medida cautelar del 
Laboratorio de Calibración LC- 128 a:  

 
 

Multiromanas Polini S.A. 

 
 

Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / 
Variables Independientes 

Incertidumbr
e Expandida2 
(VER NOTA 

3) 

Patrones de Referencia usados en la 
calibración 

Magnitud 

Instrumento de 
medida / artefacto o 

material de 
referencia 

Código del 
Procedimiento de 

calibración o 
medición 

Principio de medición 
del método de 

calibración 

(Valor mínimo 
Valor máximo) 

Unidad 
Parámetro Especificaciones 

(Valor) 
Unidades 

 
Patrón 

Fuente de 
trazabilidad 

          

 
1 Indicar las unidades. 
2 La Incertidumbre para la CMC incluye la componente al presupuesto de incertidumbre debida al mejor Instrumento o artefacto a calibrar, que recibe el 
laboratorio. En los servicios de calibración dicha componente es sustituida por la aportada por el equipo especifico a calibrar (cliente), por lo que la 
incertidumbre reportada en los certificados de calibración entregados a los clientes, puede ser mayor o igual a la incertidumbre declarada en el alcance 
de acreditación. 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / 
Variables Independientes 

Incertidumbr
e Expandida2 
(VER NOTA 

3) 

Patrones de Referencia usados en la 
calibración 

Magnitud 

Instrumento de 
medida / artefacto o 

material de 
referencia 

Código del 
Procedimiento de 

calibración o 
medición 

Principio de medición 
del método de 

calibración 

(Valor mínimo 
Valor máximo) 

Unidad 
Parámetro Especificaciones 

(Valor) 
Unidades 

 
Patrón 

Fuente de 
trazabilidad 

Masa 

Instrumentos para 
pesar de 

funcionamiento no 
automático (balanzas 

analíticas) 

CA-PT-02, versión 07 Comparación contra 
patrones de masa 

(0,001 a 210) g 
Temperatura  

Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

(0,1 a 0,3) 
mg 

Juego de Pesas de 1 mg 
a 2 000 g clase según 

fabricante F1 
MET CAL 

Masa 

Instrumentos para 
pesar de 

funcionamiento no 
automático (balanzas 

industriales) 

CA-PT-02, versión 07 
Comparación contra 
patrones de masa 

(0,01 a 8 100) g 
Temperatura  

Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

(0,008 a 
0,02) g 

Juego de Pesas de 1 mg 
a 2 000 g clase según 

fabricante F1. Pesas de 
1 kg, 2 kg, 5 kg clase F1, 

según fabricante 

MET CAL 
SCM Metrología 

Masa 

Instrumentos para 
pesar de 

funcionamiento no 
automático (balanzas 

industriales) 

CA-PT-02, versión 07 
Comparación contra 
patrones de masa 

(8 100,1 a 30 000) g  
Temperatura  

Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

(0,2 a 0,3) g 

Juego de Pesas de 1 mg 
a 2 000 g clase según 

fabricante F1. Pesas de 
1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 
20 kg, clase F1, según 

fabricante 

SCM Metrología 

Masa 

Instrumentos para 
pesar de 

funcionamiento no 
automático (balanzas 

industriales con 
resolución de 2 g o 

superior) 

CA-PT-02, versión 07 
Comparación contra 
patrones de masa 

(0,002 a 60) kg 
Temperatura  

Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

(2 a 4) g 

Juego de Pesas de 1 mg 
a 2 000 g clase según 

fabricante F1. Pesas de 
5 kg, 10 kg, clase F1, 

según fabricante 
Pesas de 10 kg, 20 kg, 

clase M1, según 
fabricante 

SCM Metrología 
Romanas Ballar 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / 
Variables Independientes 

Incertidumbr
e Expandida2 
(VER NOTA 

3) 

Patrones de Referencia usados en la 
calibración 

Magnitud 

Instrumento de 
medida / artefacto o 

material de 
referencia 

Código del 
Procedimiento de 

calibración o 
medición 

Principio de medición 
del método de 

calibración 

(Valor mínimo 
Valor máximo) 

Unidad 
Parámetro Especificaciones 

(Valor) 
Unidades 

 
Patrón 

Fuente de 
trazabilidad 

Masa 

Instrumentos para 
pesar de 

funcionamiento no 
automático (balanzas 

industriales con 
resolución de 20 g o 

superior) 

CA-PT-02, versión 07 
Comparación contra 
patrones de masa 

(0,02 a 300) kg 
Temperatura  

Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

(20 a 30) g 

Juego de Pesas de 1 mg 
a 2 000 g clase según 

fabricante F1. Pesas de 
10 kg, clase F1, según 

fabricante 
Pesas de 10 kg, 20 kg, 
25 kg, clase M1, según 

fabricante 

SCM Metrología 
Romanas Ballar 

Masa 

Instrumentos para 
pesar de 

funcionamiento no 
automático (balanzas 

industriales con 
resolución de 100 g o 

superior) 

CA-PT-02, versión 07 
Comparación contra 
patrones de masa 

(0,1 a 1 000) kg 
Temperatura  

Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

0,1 kg 

Juego de Pesas de 1 mg 
a 2 000 g clase según 

fabricante F1. Pesas de 
10 kg, clase F1, según 

fabricante 
Pesas de 10 kg, 20 kg, 
25 kg, clase M1, según 

fabricante 

SCM Metrología 
Romanas Ballar 

Masa 

Instrumentos para 
pesar de 

funcionamiento no 
automático (balanzas 

industriales con 
resolución de 500 g o 

superior) 

CA-PT-02, versión 07 
Comparación contra 
patrones de masa 

(0,5 a 5 000) kg 
Temperatura  

Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

(0,5 a 1,4) kg 

Juego de Pesas de 1 mg 
a 2 000 g clase según 

fabricante F1. Pesas de 
500 g, 1 kg, 2 kg, 10 kg, 

clase F1, según 
fabricante 

Pesas de 1 kg, 2 kg, 5 
kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 

Clase M1, según 
fabricante y pesas de 1 
000 kg clase M3, según 

fabricante  

MET CAL 
Romanas Ballar 

RECOPE  
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / 
Variables Independientes 

Incertidumbr
e Expandida2 
(VER NOTA 

3) 

Patrones de Referencia usados en la 
calibración 

Magnitud 

Instrumento de 
medida / artefacto o 

material de 
referencia 

Código del 
Procedimiento de 

calibración o 
medición 

Principio de medición 
del método de 

calibración 

(Valor mínimo 
Valor máximo) 

Unidad 
Parámetro Especificaciones 

(Valor) 
Unidades 

 
Patrón 

Fuente de 
trazabilidad 

Masa 

Instrumentos para 
pesar de 

funcionamiento no 
automático (balanzas 

industriales con 
resolución de 2 kg o 

superior) 

CA-PT-02, versión 07 

Comparación contra 
patrones de masa y 

uso de peso sustitutivo  
(2 a 10 000) kg 

Temperatura  
Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

(2 a 3) kg 

Juego de Pesas de 1 mg 
a 2 000 g clase según 

fabricante F1. Pesas de 
500 g, 1 kg, 2 kg, 10 kg, 

clase F1, según 
fabricante 

Pesas de 1 kg, 2 kg, 5 
kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 

Clase M1, según 
fabricante y pesas de 1 
000 kg clase M3, según 

fabricante 

MET CAL 
Romanas Ballar 

RECOPE  

Masa 
Básculas  

Camioneras CA-PT-03, versión 10 
Comparación contra 
patrones de masa 

(10 a 200) kg 
Temperatura  

Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

5,8 kg 

Pesas de 1 kg, 1 kg, 2 
kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 

kg, clase M1, según 
fabricante y pesas de 1 
000 kg, clase M3, según 

fabricante 

SCM Metrología 
Romanas Ballar 

RECOPE 

Masa Básculas  
Camioneras 

CA-PT-03, versión 10 

Comparación contra 
patrones de masa y 

uso de peso sustitutivo 
(210 a 6 000) kg 

Temperatura  
Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

7,7 kg 

Pesas de 1 kg, 1 kg, 2 
kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 

kg, clase M1, según 
fabricante y pesas de 1 
000 kg, clase M3, según 

fabricante 

SCM Metrología 
Romanas Ballar 

RECOPE 

Masa Básculas  
Camioneras 

CA-PT-03, versión 10 

Comparación contra 
patrones de masa y 

uso de peso sustitutivo 
(6 010 a 13 000) kg 

Temperatura  
Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

12 kg 

Pesas de 1 kg, 1 kg, 2 
kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 

kg, clase M1, según 
fabricante y pesas de 1 

SCM Metrología 
Romanas Ballar 

RECOPE 
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Servicio de Calibración o Medición 
Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 1 

Condiciones de medición / 
Variables Independientes 

Incertidumbr
e Expandida2 
(VER NOTA 

3) 

Patrones de Referencia usados en la 
calibración 

Magnitud 

Instrumento de 
medida / artefacto o 

material de 
referencia 

Código del 
Procedimiento de 

calibración o 
medición 

Principio de medición 
del método de 

calibración 

(Valor mínimo 
Valor máximo) 

Unidad 
Parámetro Especificaciones 

(Valor) 
Unidades 

 
Patrón 

Fuente de 
trazabilidad 

000 kg, clase M3, según 
fabricante 

Masa Básculas  
Camioneras 

CA-PT-03, versión 10 

Comparación contra 
patrones de masa y 

uso de peso sustitutivo 
(13 010 a 26 000) kg 

Temperatura  
Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

24 kg 

Pesas de 1 kg, 1 kg, 2 
kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 

kg, clase M1, según 
fabricante y pesas de 1 
000 kg, clase M3, según 

fabricante 

SCM Metrología 
Romanas Ballar 

RECOPE 

Masa Básculas  
Camioneras 

CA-PT-03, versión 10 

Comparación contra 
patrones de masa y 

uso de peso sustitutivo 
(26 010 a 40 000) kg 

Temperatura  
Humedad 
Relativa 

Temperatura 
(15 a 35) ºC 

Humedad Max 
85 % HR 

35 kg  

Pesas de 1 kg, 1 kg, 2 
kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 

kg, clase M1, según 
fabricante y pesas de 1 
000 kg, clase M3, según 

fabricante 

SCM Metrología 
Romanas Ballar 

RECOPE 
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Suspensión a partir del 2022.05.25 hasta que se verifique que se encuentra al día con sus obligaciones en la CCSS 

 

Prorroga hasta no aplica 

 

Vigente hasta el cierre exitoso de las condiciones necesarias para el levantamiento de la suspensión 

 

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr 

 
 
 
 
 

 

__________________________________________________ 
PhD. Fernando Vázquez Dovale 

Gerente 
 

El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente documento cuando conste en su versión 
impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley N.º 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. 

 

http://www.firmadigital.go.cr/Documentos/ley%208454.pdf

