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Retiro de la Acreditación del Laboratorio de 

Calibración – Número de acreditación LC-093  
 
 

Balanzas Ballar Costa Rica S.A. 
 

 
Romanas BALLAR, ubicado en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, de Cosmac 50 metros sur última bodega a mano derecha, 
Heredia, Costa Rica, fijas 

 

Servicio de Calibración o 
Medición 

Nivel de Mensurando o Ámbito 
de calibración 1 

Condiciones de 
medición / Variables 

Independientes 

Incertidumbre Expandida2 
(VER NOTA 3) 

Patrones de 
Referencia usados 
en la calibración 

Magnitud 

Instrumento 
de medida / 
artefacto o 
material de 
referencia 

Código del 
Procedimiento 

de calibración o 
medición  

Principio de 
medición del 

método de 
calibración  

(Valor 
mínimo  

Valor 
máximo) 
Unidad 

Parámetro Especificaciones 
(Valor) 

Unidades 
 

Patrón 
Fuente de 

trazabilidad 

          

Masa Pesas patrón BALLAR-PT.04 
versión 03 

Comparación 
contra 

patrones de 
masa 

utilizando 
medio de 

lectura 

5 kg 
Temperatura 

Humedad 
Relativa 

(18 a 25) °C 
(50 a 80) % 

0,074 g 
Pesas 
patrón 

 
MET CAL 

Masa Pesas patrón 
BALLAR-PT.04 

versión 03 

Comparación 
contra 

patrones de 
masa 

utilizando 
medio de 

lectura 

10 kg 
Temperatura 

Humedad 
Relativa 

(18 a 25) °C 
(50 a 80) % 

0,15 g 
Pesas 
patrón 

LNM RECOPE 

Masa Pesas patrón 
BALLAR-PT.04 

versión 03 

Comparación 
contra 

patrones de 
masa 

utilizando 
medio de 

lectura 

20 kg 
Temperatura 

Humedad 
Relativa 

(18 a 25) °C 
(50 a 80) % 

0,27 g 
Pesas 
patrón 

LNM RECOPE 

Masa Pesas patrón 
BALLAR-PT.04 

versión 03 

Comparación 
contra 

patrones de 
masa 

utilizando 
medio de 

25 kg 
Temperatura 

Humedad 
Relativa 

(18 a 25) °C 
(50 a 80) % 

0,32 g 
Pesas 
patrón 

LNM RECOPE  
 

MET CAL 

 

 
 



 

 

Servicio de Calibración o 
Medición 

Nivel de Mensurando o Ámbito 
de calibración 1 

Condiciones de 
medición / Variables 

Independientes 

Incertidumbre Expandida2 
(VER NOTA 3) 

Patrones de 
Referencia usados 
en la calibración 

Magnitud 

Instrumento 
de medida / 
artefacto o 
material de 
referencia 

Código del 
Procedimiento 

de calibración o 
medición  

Principio de 
medición del 

método de 
calibración  

(Valor 
mínimo  

Valor 
máximo) 
Unidad 

Parámetro Especificaciones 
(Valor) 

Unidades 
 

Patrón 
Fuente de 

trazabilidad 

lectura 

 
 
Romanas BALLAR, calibraciones en sitio de cliente 

Servicio de Calibración 
o Medición 

Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 3 

Condiciones de 
medición / Variables 

Independientes 

Incertidumbre Expandida4 
(VER NOTA 3) 

Patrones de Referencia 
usados en la 
calibración 

Magnitud 

Instrumento 
de medida / 
artefacto o 
material de 
referencia 

Código del 
Procedimiento 
de calibración 

o medición  

Principio de 
medición 

del método 
de 

calibración  

(Valor 
mínimo  

Valor 
máximo) 
Unidad 

Parámetro Especificaciones 
(Valor) 

Unidades 
 

Patrón 
Fuente de 

trazabilidad 

          

Masa 

Instrumentos 
para pesaje 

no 
automático 
de mediano 

alcance 

BALLAR-PT.02 
versión 04 

Comparación 
directa 
contra 

patrones de 
masa 

(0,1 a 50) 
kg 

Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Las que indique 
fabricante o 

condiciones del 
sitio de 

calibración 

(0,17 a 
0,98) g 

Juego de 
pesas 
patrón 
Pesas 
patrón 

individuales 
de 2 kg, 

5kg, 10 kg 

 
MET CAL 
Romanas 
BALLAR 

Masa 

Instrumentos 
para pesaje 

no 
automático 
de mediano 

alcance 

BALLAR-PT.02 
versión 04 

Comparación 
directa 
contra 

patrones de 
masa 

(50,001 a 
100) kg 

Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Las que indique 
fabricante o 

condiciones del 
sitio de 

calibración 

(0,98 a 4,3) 
g 

Juego de 
pesas 
patrón 
Pesas 
patrón 

individuales 
de 2 kg, 

5kg, 10 kg y 
20 kg 

 
MET CAL 
Romanas 
BALLAR 

 
3 Indicar las unidades. 
4 La Incertidumbre para la CMC incluye la componente al presupuesto de incertidumbre debida al mejor Instrumento o artefacto a calibrar, 
que recibe el laboratorio. En los servicios de calibración dicha componente es sustituida por la aportada por el equipo especifico a calibrar 
(cliente), por lo que la incertidumbre reportada en los certificados de calibración entregados a los clientes, puede ser mayor o igual a la 
incertidumbre declarada en el alcance de acreditación. 
 



 

 

Servicio de Calibración 
o Medición 

Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 3 

Condiciones de 
medición / Variables 

Independientes 

Incertidumbre Expandida4 
(VER NOTA 3) 

Patrones de Referencia 
usados en la 
calibración 

Magnitud 

Instrumento 
de medida / 
artefacto o 
material de 
referencia 

Código del 
Procedimiento 
de calibración 

o medición  

Principio de 
medición 

del método 
de 

calibración  

(Valor 
mínimo  

Valor 
máximo) 
Unidad 

Parámetro Especificaciones 
(Valor) 

Unidades 
 

Patrón 
Fuente de 

trazabilidad 

Masa 

Instrumentos 
para pesaje 

no 
automático 
de mediano 

alcance 

BALLAR-PT.02 
versión 04 

Comparación 
directa 
contra 

patrones de 
masa 

(100,001 a 
500) kg 

Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Las que indique 
fabricante o 

condiciones del 
sitio de 

calibración 

(4,3 a 10) g 

Juego de 
pesas 
patrón 
Pesas 
patrón 

individuales 
de 2 kg, 

5kg, 10 kg y 
20 kg 

 
MET CAL 
Romanas 
BALLAR 

Masa 

Instrumentos 
para pesaje 

no 
automático 
de mediano 

alcance 

BALLAR-PT.02 
versión 04 

Comparación 
directa 
contra 

patrones de 
masa 

(500,01 a 
2 500) kg 

Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Las que indique 
fabricante o 

condiciones del 
sitio de 

calibración 

(10 a 350) 
g 

Juego de 
pesas 
patrón 
Pesas 
patrón 

individuales 
de 2 kg, 

5kg, 10 kg, 
20 kg, 500 
kg y 1 000 

kg 

 
MET CAL 
Romanas 
BALLAR 

LNM RECOPE 

Masa 

Instrumentos 
para pesaje 

no 
automático 
de mediano 

alcance 

BALLAR-PT.02 
versión 04 

Comparación 
directa 
contra 

patrones de 
masa 

(2 500,01 
a 15 000) 

kg 

Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Las que indique 
fabricante o 

condiciones del 
sitio de 

calibración 

(0,35 a 2,6) 
kg 

Juego de 
pesas 
patrón 
Pesas 
patrón 

individuales 
de 2 kg, 

5kg, 10 kg, 
20 kg, 500 
kg y 1 000 

kg 

 
MET CAL 
Romanas 
BALLAR 

LNM RECOPE 

Masa 
Básculas 

Camioneras 
BALLAR-PT.03 

versión 06 

Comparación 
directa 
contra 

patrones de 
masa y uso 

de peso 
sustitutivo 

(500 a 20 
000) kg 

Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Las que indique 
fabricante o 

condiciones del 
sitio de 

calibración 

(4,8 a 7,7) 
kg 

Pesas 
patrón 

individuales 
de 500 kg y 

1 000 kg 

 
LNM RECOPE 

Masa 
Básculas 

Camioneras 
BALLAR-PT.03 

versión 06 

Comparación 
directa 
contra 

patrones de 
masa y uso 

de peso 
sustitutivo 

(20 000,01 
a 50 000) 

kg 

Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Las que indique 
fabricante o 

condiciones del 
sitio de 

calibración 

(10 a 16) 
kg 

Pesas 
patrón 

individuales 
de 500 kg y 

1 000 kg 

 
LNM RECOPE 



 

 

Servicio de Calibración 
o Medición 

Nivel de Mensurando o 
Ámbito de calibración 3 

Condiciones de 
medición / Variables 

Independientes 

Incertidumbre Expandida4 
(VER NOTA 3) 

Patrones de Referencia 
usados en la 
calibración 

Magnitud 

Instrumento 
de medida / 
artefacto o 
material de 
referencia 

Código del 
Procedimiento 
de calibración 

o medición  

Principio de 
medición 

del método 
de 

calibración  

(Valor 
mínimo  

Valor 
máximo) 
Unidad 

Parámetro Especificaciones 
(Valor) 

Unidades 
 

Patrón 
Fuente de 

trazabilidad 

Masa 
Balanzas 
analíticas 

BALLAR-PT.01 
versión 04 

Comparación 
directa 
contra 

patrones de 
masa 

(0,1 a 10) 
g 

Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Las que indique 
fabricante o 

condiciones del 
sitio de 

calibración 

(0,083 a 
0,09) mg 

Juego de 
pesas 
patrón  

 
LACOMET 

Masa 
Balanzas 
analíticas 

BALLAR-PT.01 
versión 04 

Comparación 
directa 
contra 

patrones de 
masa 

(10,001 a 
220) g 

Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Las que indique 
fabricante o 

condiciones del 
sitio de 

calibración 

(0,11 a 
0,64) mg 

Juego de 
pesas 
patrón  

 
LACOMET 

Masa 
Balanzas 
analíticas 

BALLAR-PT.01 
versión 04 

Comparación 
directa 
contra 

patrones de 
masa 

(220,001 a 
500) g 

Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Las que indique 
fabricante o 

condiciones del 
sitio de 

calibración 

(0,64 a 1,8) 
mg 

Juego de 
pesas 
patrón  

 
LACOMET 

Masa 

Sistema para 
pesaje de 

Camiones en 
Movimiento  

BALLAR-PT.05 
versión 07 

Comparación 
directa 
contra 

patrones de 
masa y uso 

de peso 
sustitutivo 

caracterizado 

(4 500 a 
12 000) kg 

Temperatura 
Humedad 
Relativa 

Las que indique 
fabricante o 

condiciones del 
sitio de 

calibración 

35 kg 

Pesas 
patrón 

individuales 
de 1 000 kg 

LNM RECOPE 

 
 

Retirado a partir del 08 de septiembre del 2023. 
 
 
 

Verificar la condición de retiro de la acreditación en www.eca.or.cr 
 

 
  

http://www.eca.or.cr/

